Program bada

nia biegtdci przez poréwnania medzylaboratoryjne — czerwiec 2007 r.
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programu

Charakter i cel
programu badanis
biegtdsci

1. Wyznaczenie cech charakterygrych metod badawcz w warunkach
powtarzalnéci i odtwarzalnéci — gdy wielk@cia mierzor jest poziom
cisnienia akustycznego — hatasu ustalonego o typowyrdmig
szerokopasmowym.

2. Sprawdzenie biegkai laboratorium.

. Wszystkie zainteresowane laboratoria wykanej pomiary hatasu w
Uczestnictwo . : o
srodowisku pracy, w tym laboratoria Higieny PracyPlI
Rodzaj Roéwnowany poziom dwieku A, maksymalny poziomabieku A i
wybranego szczytowy poziom gvicku C na stanowiskach pracy nasaych na hatas
obiektu i rodzaj | pochodzcy od stabilnyclzrodet dwigku. Na kadym stanowisku naky
bada wykona pomiary powtorzone w warunkach powtarzabio
Przygotowano 2 stanowiska z obecma nich imitagp pracownikal
naraonego na halas:
Spos6b a) w pomieszczeniu technicznym z kilkora@dtami dwicku — w
, miejscu ekspozycji w polu akustycznym rozproszonym
przygotowania ) A e N
i sprawdzenia b) w pomieszczeniu zarodiem punktowym - w miejscu ekspozycji W
obiektu bada polu akustycznym.
Stabilng¢ kazdego zezrédet hatasu sprawdzono rejesiuyv ciagu 10
godzin w sposob agty poziom emitowanego przez nievaeku, uzyskujc
odchylenie standardowe wagtd Laeq i Lamax pOnizej 0,07 dB.
Informacje Zawiadomienie i program baflana etapie powiadamiania), wymagania
przekazywane dotyczice wykonywanych pomiarow (na etapie realizacji)p&a z bada
uczestnikom biegtdici zostanie wystany uczestnikowi i PCA w termin@ 3Iimiesgcy.
Data rozpocgcia | Pomiary zostanprzeprowadzone w dn. 27 i 28-06-2007 r w siedzibie
i zakaczenia WSSE w Rzeszowie Dziat Laboratoryjny w Tarnobrzegaport z bada
programu bada | zostanie wystany do dnia 10-10-2007 r.
Metoda bada PN-94/N-01307; PN-1ISO 9612:2004
Do identyfikacji wartéci odstajcych i watpliwych: test Cochrana (dot.
zmienndci wewmtrzlaboratoryjnej) oraz test Grubbsa (dot. zmiggono
miedzylaboratoryjnej) i in. Do oceny wynikoéw statméci: odchylenie
standardowe. Z wynikbw pomiarow uzyskanych przezszppegoélneg
laboratoria obliczona zostanie wasdo srednia (przypisana), wago
Opis stosowanych odchylen  standardowych powtarzalém, migcdzylaboratoryjnego
metod odtwarzalnéci oraz warté¢ parametruZ. Dla laboratoribw szacagych
statystycznych niepewnd¢ dodatkowo zostanie wyznaczona waftoparametru E,
(wytacznie dla wynikbw pomiarOw poziomu rownoiveego) Warté¢
przypisana wyznaczona zostanie z wszystkich niguamdnych wynikow
pomiarow oraz tych, ktore uzyskano przez uczestmikdéznanych za
laboratoria odniesienia. Dla #@ego z uczestnikOw wyznaczone zostan

indywidualne (niejawne) wskaiki osiagnig¢.

Podstawy metod
stosowanych do
oceny.

Zgodnie z Zajcznikiem A do Przewodnika ISO/IEC 43:1997. ,Badanie

biegtasci przez poréwnania ralzylaboratoryjne”. Oprocz wspotczynniko
Z i E, oskgnictych w pojedynczych pomiarach przy pojedynczyclektsch
badanych (wg pkt. 2.1.4, pkt. 2.1.5.), wyznaczomstama powiazane

W

wskazniki osiagnigtych rezultatow (zgodnie z pkt. A.3.1.c).




