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Il. Dokumentacja
Nr. Nazwa Symbol
Specyfikacja
1 Stan istniejgcy RISTN.00.PW
2 Aranzacja funkcjonalna RA.00.PW
3 Wytyczne budowlane RB.00.PW
4 Wykonczenia Scian RWS.00.PW
5 Wytyczne wodkan RI.00.PW
6 Sufity RS.00.PW
7 Wytyczne elektryczne RE.00.PW
8 Posadzki RP.00.PW
9 tazienki rzuty RL.00.PW
10 tazienka widoki scian WL.01.PW
11 tazienka widoki Scian WL.02.PW
12 Zabudowa kuchenna MB-1.PW
13 Szafki niskie w sali socjalnej MB-2.PW
14 Scianki azurowe przy kuchni i pom. gosp. MB-3.PW
15 Siedzisko we foyer MB-4.PW
16 Siedzisko w sali socjalnej MB-5.PW
17 Zabudowy szklane sali spotkan MB-6.PW
18 Obudowa grzejnika w sali socjalne;j MB-8.PW
19 Obudowa grzejnika we foyer MB-9.PW
20 Blat na Scianie serwerowni MB-10.PW
21 Szafa na odpady w sali socjalnej MB-11.PW
22 Zabudowy w pom gospodarczym MB-12.PW
23 Obudowa $cian w holu windowym MB-13.PW
24 Obudowa Sciany w kubiku szklanym MB-14.PW
25 Moodboardy




I. OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdlne

1.1 Temat i zakres opracowania
Tematem opracowania jest projekt rearanzacji wnetrz czesci przyziemia budynku
biurowego,

1.2 Lokalizacja
Opracowywane wnetrze zlokalizowane jest w Warszawie przy ulicy Szczotkarskiej 42

na poziomie -1.

1.3 Inwestor
PCA

1. 4 Projektant:
mgr inz. arch. Dagmara Polkowska



Stan istniejacy
Opracowywany lokal o powierzchni 115 m?znajduje sie w budynku biurowym na
poziomie -1
Wejscie do lokalu z klatki schodowej. Do lokalu
doprowadzone sg przytgcza:
- energetyczne
- przytagcza wod-kan
- gaz
- wentylacja
Sciany konstrukcyjne zewnetrzne przyziemia - wykonane z bloczkéw betonowych
o grubosci 38 cm (marki 20) i dwustronnie tynkowane 4 cm,
Sciany dziatowe - murowane o grubosci 12 cm i dwustronnie tynkowane,
Stropy zelbetowe teriva Il o grubosci 32 cm otynkowane z wyktadzing wygtuszajaca
oraz gtadzig wyroéwnawczg.
Klatki schodowe - zelbetowe prefabrykowane,
Sciany szybu windowego - zelbetowe monolityczne o grubosci 15 cm.

2. Projekt aranzacji

2.1 Przeznaczenie i program funkcjonalno - uzytkowy
Bez zmian. Istniejgca funkcja zostaje zachowana.

2.2 Parametry techniczne projektowanego lokalu
2.2.1. Zestawienie powierzchni - tylko pomieszczenia bedace przedmiotem
opracowania:

Nr. Nazwa Powierzchnia
[m’]

1 Korytarz 29,3

2 Rozdzielnia elektryczna 6,7

3 WC 3,0

4 WC 2,4

5 Hol 21,3

6 Magazyn 8,3

7 Stotéwka 34,8

8 Aneks kuchenny 52

9 Pomieszczenie gospodarcze przy stotéwce 4,1

10 Klatka schodowa prowadzgca na poziom

parteru
SUMA 115,2m2




2.3 Rozwigzania techniczno-materiatowe lokalu

2.3.1. Sciany dziatowe

Wyburzenie Scian dziatowych pomieszczenia magazynu. Wyburzenie niskich Scianek
miedzy stotéwka a aneksem kuchennym.

Nowy system Scian dziatowych catoszklanych w profilach aluminiowych
wydzielajgcych mini sale spotkan.

2.3.2. Sufity
_Wszystkie powierzchnie sufitéw przed malowaniem - przygotowanie:

grunt kwarcowy przed gtadziami

przygotowanie powierzchni, naprawy ubytkéw tynku itp
szpachlowanie gtadzig

szlifowanie powierzchni

gruntowanie

2.3.3. Posadzki

Posadzki wg rys RP.00.PW.

Przy wykonywaniu podtoza pod wykonczenie posadzek nalezy wzig¢ pod uwage
rozne grubosci materiatow wykonczeniowych, aby unikng¢ réznicy pozioméw na
styku dwdch réznych typow wykonczenia.

2.3.4. Malowanie i oktadziny $cienne
Oktadziny Scienne wg rys RWS.00.PW.

Wszystkie powierzchnie Scian przed malowaniem - przygotowanie:
grunt kwarcowy przed gtadziami

przygotowanie powierzchni, naprawy ubytkéw tynku itp
szpachlowanie gtadzig

szlifowanie powierzchni

gruntowanie

Zasady wykonania powtok malarskich scisle wg zalecen producenta.

Wymagane jest co najmniej dwukrotne malowanie a jezeli wskazanie producenta
wskazuje na wiecej nalezy zastosowac sie do wytycznych producenta.

Podstawowe kolory wymalowan:
Kolor BIALY - o ile zapis w specyfikacji nie wskazuje na konkretny kolor z palety
producenta lub RAL nalezy zastosowac kolor zgodny z RAL 9003



Kolor GRAFIT - o ile zapis w specyfikacji nie wskazuje na konkretny kolor z palety
producenta lub RAL nalezy zastosowac kolor zgodny PANTONE COOL GRAY 10C
Uwaga do powyzszych wytycznych: w szczegdlnych przypadkach przy braku
odpowiedniego RAL czy PANTONE nalezy zastosowac kolor zblizony.

Pomieszczenia ogélnodostepne: Sciany oraz sufity wykonczone gtadzig gipsowa,
malowane farbami lateksowymi na kolor BIALY mat. Czes¢ Scian malowanych na
kolor GRAFIT. Czes¢ scian wykonczona oktadzinami z ptyt laminowanych; jedna
$ciana w holu windowym wykonczona lustrem oraz wyktadzina dywanowa.

tazienki: Sciany oraz sufity wykonczone gtadzig gipsowa, malowane farbami do
tazienek kolor bialy mat, na czesci Scian glazura oraz ptyta laminowana.

Pom gospodarcze - istniejgca glazura pomalowana farbg do glazury kolor GRAFIT
Listwy podtogowe:

Pomieszczenia ogdélnodostepne : listwy mdf w kolorze GRAFIT , h60mm
tazienki: cokoty z ptytek gresowych podsadzkowych, h10cm



2.3.5. Wyposazenie meblowe
Wszystkie elementy zabudowy meblowej wykonane z materiatdw co najmnie;

trudno zapalnych.
Meble state: siedziska, oktadziny Scian, kuchnia, szafki niskie w sali socjalnej,

miniregat, szafa na odpady.

Meble ruchome - elementy mobilne - nie stanowig statego wyposazenia
wystroju wnetrza: stoliki, krzesta, stét konferencyjny, fotele, stoliki kawowe,

wieszaki.



2.4 Szczeg6towy opis pomieszczen

1. HOL WINDOWY / ROZDZIELNIA ELE /
KORYTARZ PRZY WC

Podtogi Posadzka winylowa imitujgca podtoge
drewniang w kolorze debu.
Cokoét mdf h 60mm

Rozmieszczenie i uktad podtég - na rzucie
posadzki.

Sciany Gtadzie; przygotowanie pod malowanie.
Farba lateksowa kolor BIALY mat.

edna Sciana wykonczona lustremi
wyktadzing dywanowa.

Sufity Gtadzie; przygotowanie pod malowanie.
Farba akrylowa kolor BIALY mat.

Stolarka drzwiowa Wg specyfikacji, wymiana na nowe, czes¢ drzwi
oklejenie.
Instalacje elektryczna Bez zmian. Pozostawi¢ wszystkie instalacje,

takze niskoprgdowe bez zmian

Wymiana opraw os$wietleniowych na nowe.

Instalacja telefoniczna Bez zmian lub wg projektu branzowego
Instalacja DSO/SSP oraz Bez zmian lub wg projektu branzowego
tryskaczowej

Wentylacja i klimatyzacja Bez zmian lub wg projektu branzowego




2. Foyer

Podtoga

Posadzka winylowa imitujgca podtoge drewniang w
kolorze debu.
Cokdt mdf h 60mm

Rozmieszczenie i uktad podtdg - na rzucie posadzki.

Sciany

Gtadzie; przygotowanie pod malowanie.
Farba lateksowa kolor BIALY mat oraz GRAFIT
mat.

Oktadziny Scienne z ptyt laminowanych.

Sufit

Gtadzie; przygotowanie pod malowanie.
Farba akrylowa kolor BIALY mat.

Stolarka drzwiowa

Wg specyfikacji, wymiana na nowe, czes$¢ drzwi
oklejenie.

Instalacja elektryczna

bez zmian poza:
- kubik  szklany: lokalizacja oSwietlenia

branzowych od Inwestora.
z siedziskiem

Wymiana opraw oswietleniowych na nowe.

Instalacja telefoniczna

Bez zmian lub wg projektu branzowego

Instalacja DSO/SSP i instalacja
tryskaczowa

Bez zmian lub wg projektu branzowego

Wentylacja i klimatyzacja

Bez zmian lub wg projektu branzowego

Pozostawi¢ wszystkie instalacje, takze niskoprgdowe

przesuniecie, instalacje ele wg wytycznych

- usuniecie 1 gniazda na Scianie okiennej - kolizja







3. tAZIENKI

Podtoga Ptytki gresowe 30x60cm, kolor antracyt.

Sciany Wykonczone gtadzig gipsowa, malowane farbami do tazienek kolor biaty
mat, na czesci scian glazura oraz ptyta laminowana.

Sufit Gtadzie; przygotowanie pod malowanie.
Farba lateksowa kolor BIALY mat.

Stolarka drzwiowa  Wg specyfikacji, wymiana na nowe.

Instalacja elektryczna [Bez zmian. Pozostawi¢ wszystkie instalacje, takze niskoprgdowe beZ
zmian

Wymiana opraw os$wietleniowych na nowe.

Instalagjawod.-kan. g0, 7 mian lub wg projektu branzowego

Instalacja DSO/SSP
oraz tryskaczowej
Wentylacja i
klimatyzacja

Bez zmian lub wg projektu branzowego

Bez zmian lub wg projektu branzowego




4. SALA SOCJALNA

Podtoga

Posadzka winylowa imitujgca podtoge drewniang w
kolorze debu.
Coko6t mdf h 60mm

Rozmieszczenie i uktad podtdg - na rzucie posadzki.

Sciany

Gtadzie; przygotowanie pod malowanie.
Farba lateksowa kolor BIALY mat oraz GRAFIT
mat.

Oktadziny Scienne z ptyt laminowanych.

Sufit

Gtadzie; przygotowanie pod malowanie.
Farba akrylowa kolor BIALY mat.

Stolarka drzwiowa

Wg specyfikacji, wymiana na nowe, czes¢ drzwi
oklejenie.

Instalacja elektryczna

Pozostawi¢ wszystkie instalacje, takze niskoprgdowe
bez zmian poza:
- aneks kuchenny - zmiany w oswietleniu i
uktadzie gniazd / podtgczen do sprzetéw agd

Wymiana opraw oswietleniowych na nowe.

Instalacja telefoniczna

Bez zmian lub wg projektu branzowego

Instalacja DSO/SSP i instalacja
tryskaczowa

Bez zmian lub wg projektu branzowego

Wentylacja i klimatyzacja

Bez zmian lub wg projektu branzowego

5. POMIESZCZENIE GOSPODARCZE




Podtoga

Posadzka winylowa imitujgca podtoge drewniang w
kolorze debu.
Cokét mdf h 60mm

Rozmieszczenie i uktad podtdg - na rzucie posadzki.

Sciany Istniejgca glazura malowana farba do glazury
kolor GRAFIT
Sufit Gtadzie; przygotowanie pod malowanie.

Farba lateksowa kolor BIALY mat.

Stolarka drzwiowa

Wg specyfikacji, wymiana na nowe, czesS¢ drzwi
oklejenie.

Instalacja elektryczna

Bez zmian. Pozostawi¢ wszystkie instalacje, takze
niskoprgdowe bez zmian

Wymiana opraw oswietleniowych na nowe.

Instalacja telefoniczna

Bez zmian lub wg projektu branzowego

Instalacja DSO/SSP i instalacja
tryskaczowa

Bez zmian lub wg projektu branzowego

Wentylacja i klimatyzacja

Bez zmian lub wg projektu branzowego




2.5 Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego

Przyjete w projekcie rozwigzania budowlane i instalacyjne nie wptywajg na
charakterystyke obiektu.

2.6 Instalacje
Instalacje wg projektéw branzowych ( poza zakresem tego opracowania)

UWAGA:
Wszystkie projekty branzowe i uzgodnienia poza zakresem tego opracowania.

Informacje ppoz otrzymane od Inwestora na podstawie IBP z 02.03.2012 - do przekazania Wykonawcy.

Ponizsze uwagi odnosza sie do wszystkich elementéw wystroju wnetrz ujetych w ponizszej
specyfikacji.

Budynek Polskiego Centrum Akredytacji wybudowano w klasie B odporno$ci pozarowej za wyjatkiem
konstrukcji i przekrycia dachu.

Jako state elementy wykonczenia i wyposazenia wnetrz w budynku (gtéwnie na drogach ewakuacyjnych, w
przestrzeniach ogoéinodostepnych ) nalezy stosowac:

* wyktadziny podtogowe — trudnozapalne;
« sufity podwieszone — niepalne, niekapiace i nieodpadajace pod wptywem ognia;

* pozostate state elementy wystroju i wyposazenia wnetrz — trudnozapalne; W przypadkach stosowania przez
PCA materiatdw wykonczeniowych luzno zwisajacych, (np.; kurtyn, zaston, draperii, kotar oraz zaluzji) nalezy
przyjaé zasade, ze za tatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktorych wiasciwosci okreslone w badaniach
zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby
wtokiennicze, nie spetniajg co najmniej jednego z kryteriow:

- ti>4s,
- ts<30s,
- nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki, - nie wystepujg ptonace krople.

Powyzsze dotyczy takze stosowanej okazjonalnie dekoracji i wystroju wnetrz

Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobow tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

Na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobdéw budowlanych
tatwo zapalnych jest zabronione.



W pomieszczeniach ogdinodostepnych oraz na drogach komunikacji ogolnej stosowanie tatwo zapalnych
statych elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz jest zabronione.

Oktadziny sufitdw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatow niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Przy produkcji i wykonczeniu mebli na zaméwienie stosowanie do wykonczenia materiatow i wyrobow tatwo
zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace, jest
zabronione.

2.7 Zakres wykonania rob6t budowlanych
1.
Wyburzenie Scian magazynu oraz niskich Scianek przy aneksie kuchennym

Demontaz istniejgcej zabudowy kuchennej i innych elementéw wyposazenia.

Prace elektryczne - zmiana elektryki w obrebie nowego pomieszczenia
szklanego kubika, zmiany w aneksie kuchennym, ew. drobne przerdbki
elektryczne.

Przygotowanie Scian i sufitbw pod malowanie - wykonanie gtadzi gipsowych.

Malowanie $cian i sufitow

Wymiana opraw oswietleniowych

Wymiana biatego montazu elektrycznego

Montaz kubika szklanego - pomieszczenie mini sala spotkan

Montaz wyktadziny winylowej oraz dywanowej

10.
Montaz wyktadziny winylowej na schodach prowadzgcych na poziom parteru.

11.
Montaz cokotdéw systemowych



12.

13.

14.

15.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

Wymiana stolarki drzwiowej na nowg zgodnie z uzgodnieniamippoz, oklejenie
czesci drzwi istniejgcych nowg okleing

Nowa zabudowa kuchenna + sprzet agd - montaz.

Catkowita renowacja dwoch pomieszczen wc ( jedno dostosowane do potrzeb
0s6b z niepetnosprawnoscig): demontaz stanu istniejgcego, nowe posadzKki i
oktadziny Scian gres + glazura + ptyta laminowana, nowe wyposazenia
sanitarne, ew. przesuniecia punktow wodkan, montaz luster i akcesoriéw.

Renowacja pomieszczenia gospodarczego
malowanie istniejgcej oktadziny z ptytek glazurowanych, nowy grzejnik
drabinkowy, regaty techniczne.

Zabudowy meblowe grzejnikow.

Wykonczenie meblowe naroznej Sciany wokot serwerowni

Wykoniczenie meblowe Sciany w stotdwce naprzeciwko wejscia

Wykoniczenie meblowe Sciany w kubiku szklanym

Wykonczenie meblowe Sciany w holu windowym

Montaz nowej zabudowy meblowej statej: 2 kompletéw siedzisk przysciennych,
Scianek azurowych ze stupkow, zabudowy kuchennej, blatu przysciennego,
miniregatu, lustra.

Meble ruchome, wieszaki, wyposazenie sanitarne.



26.
Montaz zaluzji okiennych.

27.
Dostarczanie Inwestorowi kart katalogowych, atestow i deklaracji zgodnosci
uzytych materiatow.

28. Dostarczanie Inwestorowi obliczen natezenia Swiatta zastosowanych przez
Wykonawce opraw oswietleniowych.

29.
Uzgodnienia ppoz, bhp iinne branze o ile wymagane przez Inwestora.



Uwagi

1. Kolorystyka Scian i sufitdw oraz mebli wf specyfikacji

2. Wszystkie prace budowlano - montazowe wykona¢ z zachowaniem wszelkich
Srodkoéw ostroznosci, zgodnie z przepisami BHP i zasadami sztuki budowlanej oraz
zgodnie z wytycznymi Centrum.

3. Wszystkie stosowane materiaty budowlane oraz elementy wyposazenia,
umeblowania itp. muszg posiadac aktualne atesty i certyfikaty wymagane
przepisami.



Il. RYSUNKI



