PCA PRZYZIEMIE_CZERWIEC 2022

SPECYFIKACJA WYKONCZEN | WYPOSAZENIA.

Projekt nie zawiera uzgodnieni branzowych. Uzgodnienia branzowe po stronie Inwestora.

Informacje ppoz otrzymane od Inwestora na podstawie IBP z 02.03.20

Ponizsze uwagi odnosza sie do wszystkich elementéw wystroju wnetrz ujetych w ponizszej specyfikacji.

Jako stafe elementy wykonczenia i wyposazenia wnetrz w budynku (gtdwnie na drogach ewakuacyjnych, w
przestrzeniach ogélnodostepnych ) nalezy stosowac:

* Wyktadziny podfogowe — trudnozapalne;
* sufity podwieszone — niepalne, niekapigce i nieodpadajgce pod wptywem ognia;

* pozostate stafe elementy wystroju i wyposazenia wnetrz — trudnozapalne; W przypadkach stosowania przez
PCA materiatow wykonczeniowych luzno zwisajgcych, (np.; kurtyn, zasfon, draperii, kotar oraz zaluzji) nalezy
przyjac zasade, ze za fatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktorych wiasciwosci okresSlone w badaniach zgodnych z
Polskimi Normami odnoszacymi sie do zapalno$ci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby widkiennicze, nie
spethiajg co najmniej jednego z kryteriow:

- ti24s,
- ts<30s,
- nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki, - nie wystepujg ptonace krople.

PowyzZsze dotyczy takze stosowanej okazjonalnie dekoraciji i wystroju wnetrz

Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobdw fatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

Na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuaciji, stosowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych
tatwo zapalnych jest zabronione.

W pomieszczeniach ogéinodostepnych oraz na drogach komunikacji ogoinej stosowanie tatwo zapalnych statych
elementow wyposazenia i wystroju wnetrz jest zabronione.

Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Przy produkcji i wykonczeniu mebli na zaméwienie stosowanie do wykoriczenia materiatéw i wyrobdw tatwo

zapalnych, ktdrych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace, jest
zabronione.
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Uwaga ilosci orientacyjne do wyceny. Zaméwienie na podstawie obmiaru Wykonawcy.
Podstawowe kolory wykonczen:

Kolor BIALY - o ile zapis w specyfikacji nie wskazuje na konkretny kolor z palety producenta lub RAL nalezy
zastosowac kolor zgodny z RAL 9003 lub NCS —brak.

Kolor GRAFIT - o ile zapis w specyfikacji nie wskazuje na konkretny kolor z palety producenta lub RAL nalezy
zastosowac kolor zgodny z PANTONE COOL GRAY 10C lub RAL 7012 lub NCS S 7000-N

Kolor RUDY - o ile zapis w specyfikacji nie wskazuje na konkretny kolor z palety producenta lub RAL nalezy
zastosowac kolor zgodny z NCS S3060-Y40R

Uwaga do powyzszych wytycznych: w szczegdlnych przypadkach przy braku odpowiedniego RAL czy NCS
nalezy zastosowac kolor zblizony.

Wszystkie podane ponizej produkty stanowia propozycje z punktu widzenia estetycznego. Dopuszcza sie
stosowanie zamiennikow o wygladzie zblizonym do opisanych ponizej ale o parametrach ppoz wg
wytycznych Inwestora.

nr Opis Marka referencyjna / Zdjecie Lokalizacja llos¢

PD-x | WYKONCZENIA POSADZEK

Przy wykonywaniu podtoza pod wykonczenie posadzek nalezy wzia¢ pod uwage rézne grubosci
materiatdw wykonczeniowych, aby uniknaé¢ réznicy poziomoéw na styku dwadch réznych typow

wykoniczenia.

Opis ogolny:

Wykonywane zgodnie z technologia ukfadania posadzek.

PD-1 | Wyktadzina Imitujgca deski debowe naturalne. Hol windowy, | 110m2

winylowa schody, foyer, | + zapas
opis produktu grubo$¢ 8mm kuchnia, pom
szeroko$¢ 228mm gospodarcze
dtugos¢ 1828mm

warstwa ochronna 0.5mm

klasa $cieralno$ci 23/33/42

wykonczenie matowa powtoka poliuretanowa z
czasteczkami ceramicznymi

struktura drewna

faza 4-stronna mikrofaza

konstrukcja warstwa podtogi winylowej, kompozytowy
rdzert PCV o gestosci > 2000 kg/m3

montaz CLICK

gwarancja 10-letnia gwarancja dla normalnego uzytku
komercyjnego

certyfikaty CE, Floorscore, Atest PZH

Montaz wg norm montazowych dla tego typu rozwigzan.

Produkt Dab Phoenix, kolekcja Emperor’s, VinylTechLab
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Montaz na schodach:
Produkt j.w.

Powierzchnia schodow ( stopnic i podstopnic ) powinna
by¢ réwna gtadka i stabilna. Panele w systemie CLICK
na schodach nie mogg by¢ utozone na ptywajaco, muszg
zostac przyklejone.

Krawedzie schoddw powinny zosta¢ wykonczone
specjalng aluminiowa listwg schodowa , dedykowang do
paneli click, tak samo powinna by¢ wykoriczona krawedz
od strony duszy klatki schodowej. Sciana powinna zosta¢
wykonczona cokotem PC-1.

Profil rozdzielajacy posadzki:

Katownik wysokosci odpowiedniej do wysokosci
posadzek-stal nierdzewna.
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PD-2

Wyktadzina
dywanowa

W plytkach, kolor rudy
Wyktadzina dywanowa w rolce.
Kolor rudy.

Technologia produkcii: Igtowa
Gestos¢ runa: 160 095 punktow/m2
Wysokos¢ runa: 6,7 mm

Waga catkowita

2,40 kg/m2

Waga runa

1,18 kg/m2

Sktad runa: 100% Poliamid
Wysokos¢ catkowita: 9,1 mm
Ogrzewanie podfogowe: Tak

Trudnopalno$¢: Tak, Cfl-s1
Klasa: 32

Rodzaj runa

Ciete - Welur

Producent;

Lano

Kolekcja

Satine

Kolor 0321

Kraj pochodzenia: Belgia

Profil rozdzielajacy posadzki:

Katownik wysoko$ci odpowiedniej do wysokosci
posadzek-stal nierdzewna.

Foyer,

22m2 +

Kubik szklany | zapas
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PD-3

Plyty gres

Niedopuszczalne mieszanki powodujgce wykwity w
spoinach. Posadzki uktadane z minimalng wielko$cig
spoin.

Spoina do ceramiki - cementowo-epoksydowa do
spoinowania ceramicznych ptytek w pomieszczeniach
narazonych na szczegélnie ciezkie warunki eksploataci,
trwate zawilgocenie, przy obcigzeniu chemikaliami,
kwasami, naturalnymi ttuszczami i woda pod cisnieniem.
Ze szczegolnym przeznaczeniem do tazienek ,kuchni,
holi. Do spoinowania ptytek $ciennych i podtogowych
wewnatrz i na zewnafrz budynkow.

Fuge nalezy kolorystycznie dobrac do ceramiki.

We wszystkich pomieszczeniach fuga 2mm.

Marka referencyjna:

Opcja 1: Fugowanie oktadzin ceramicznych: Sopro
Brillant - cementowa, szybkowigzaca, elastyczna,
odporna na wode i zabrudzenia zaprawa do spoinowania
wszystkich ceramicznych okfadzin;

Opcja 2:Mapei

Plytka gresowa rektyfikowana
Wymiary: 30x60cm

Gr. 10mm

Antyposlizgowos¢ R10
Odporno$¢ na Scieranie 175

Producent: Paradyz

Typ: Doblo

Kolor: Nero, Mat
https://www.paradyz.com/plytki/doblo/doblo-nero-gres-rek

t-mat-298x598-g1

WC

m2 +
zapas

Strona52z73



https://www.paradyz.com/plytki/doblo/doblo-nero-gres-rekt-mat-298x598-g1
https://www.paradyz.com/plytki/doblo/doblo-nero-gres-rekt-mat-298x598-g1

PX-x

COKOLY

PC-1

Cokoty w catym przyziemiu przy posadzce winylowe; i
wyktadzinie dywanowe;.

Listwy przypodtogowe o wys 60mm, gr. 12mm.
Lakierowane na kolor GRAFIT.

Rdzeniem produktu jest ptyta HDF o gestosci ok. 860
kg/m3. Warstwe zewnetrzng stanowi

lakier poliuretanowy w ilosci czterech warstw. Produkt
wykonany jest w technologii obrobki

skrawaniem, nastepnie poddawany jest naprzemiennie
szlifowaniu i lakierowaniu. Waska

ptaszczyzna dolna jest lakierowana jednowarstwowo, za$
ptaszczyzna tylna pozostaje otwarta

Cate
przyziemie
oprocz we

ok
80mb +
zapas

PC-3

Z plyt gres

Coket antracyt jak ptyty gresowe PD-3

Cokot systemowy z wykoriczeniem potokragtym
Wymiary: 7,2x60cm

Producent: Paradyz

Typ: Doblo

Kolor: Nero, Mat
https://www.paradyz.com/plytki/doblo/doblo-nero-cokol-m
at

WC

ok
12mb +
zapas
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https://www.paradyz.com/plytki/doblo/doblo-nero-cokol-mat
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WS-x

WYKONCZENIA SCIAN
Wszystkie powierzchnie $cian przed malowaniem - przygotowanie:
- grunt kwarcowy przed gtadziami
- przygotowanie powierzchni, naprawy ubytkéw tynku itp
- szpachlowanie gtadzig
- szlifowanie powierzchni
- gruntowanie

Zasady wykonania powtok malarskich $cisle wg zalecen producenta.

Wymagane jest co najmniej dwukrotne malowanie a jezeli wskazanie producenta wskazuje na
wiecej nalezy zastosowac¢ sie do wytycznych producenta.

- Podstawowe kolory wymalowan:
- Kolor BIALY - o ile zapis w specyfikacji nie wskazuje na konkretny kolor z palety
producenta lub RAL nalezy zastosowa¢ kolor zgodny z RAL 9003
- Kolor GRAFIT - o ile zapis w specyfikacji nie wskazuje na konkretny kolor z palety
producenta lub RAL nalezy zastosowaé kolor zgodny PANTONE COOL GRAY 10C
- Uwaga do powyzszych wytycznych: w szczegélnych przypadkach przy braku
odpowiedniego RAL czy PANTONE nalezy zastosowac¢ kolor zblizony.

WS-1

Okfadzina z
piyt

laminowanych

Imitacja debu naturalnego, Uktad ustojenia pionowy,
struktura synchroniczna.

Ptyta spetnia wymagania reakcji na ogien B-s2, d0.
Wyglad jak:

UWAGA: Ponizej podana ptyta idealnie koresponduje z
posadzka PD-1.

Egger Dab Hamilton H3303

Foyer, sala

socjalna, kubik

szklany, wc
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WS-2 | Oktadzina z Wyktadzina dywanowa PD-2 mocowana na podktadzie z | Hol windowy
wyktadziny ptyty mdf do $ciany na lico z lustrem obok.
dywanowe; Wg opisu i rys MB-13
WS-3 | Lustro Klejone do $ciany na podbudowie z ptyty mdf. Hol windowy
Wg opisu i rys MB-13
WS-4 | Farba Kolor GRAFIT, PANTONE COOL GRAY 10C Obustronnie
Farba do pomieszczen suchych, $ciana miedzy
do powierzchni tynkowanych, gk, gips, cement;, foyer a sala
satynowa, zmywalna. socjalng oraz
Lateksowa. wneka za szafa
na odpady w
sali socjalnej
przy pom.
gosp. ( montaz
kratek
wentylacyjnych
)
WS-5 | Farba Kolor BIALY
Farba do pomieszczen suchych,
do powierzchni tynkowanych, gk, gips, cement;,
satynowa, zmywalna.
Lateksowa
WS-6 | Glazura Ptyty glazurowane, wymiar ok 10x10cm, kolor biaty, WC ok
potysk. 13m2 +
Ptytki o nasigkliwosci wodnej >10% grupa Bl zapas

Paradyz Neve Creative Bianco Sciana Potysk
9,8x9,8cm
gr6.5mm

https://www.paradyz.com/plytki/neve-creative/neve-creat
ive-bianco-sciana-polysk-98x98-g1
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https://www.paradyz.com/plytki/neve-creative/neve-creative-bianco-sciana-polysk-98x98-g1
https://www.paradyz.com/plytki/neve-creative/neve-creative-bianco-sciana-polysk-98x98-g1

WS-7 | Farba do Kolor ciemnoszary. Pétmatowa farba do wykoriczen Pomieszczenie
glazury ceramicznych. Wodorozcienczalna farba akrylowa. gospodarcze

Technologia wg producenta.

WS-8 | Farba Kolor BIALY. WC,
Farba $cienna do pomieszczen mokrych, Pomieszczenie
Pétmatowa, zmywalna. gospodarcze
lateksowa.

WS-9 | Lustro Klejone do Sciany, na lico z glazura. WC
Wymiar wg projektow fazienek:
WC N - lustro cato$cienne 190x182 z wycieciem na
obnizenie sufitu.
WC - lustro 80x160

SF-x | WYKONCZENIA SUFITOW

Wszystkie powierzchnie sufitow przed malowaniem - przygotowanie:

grunt kwarcowy przed gtadziami

przygotowanie powierzchni, naprawy ubytkow tynku itp
szpachlowanie gtadzig

szlifowanie powierzchni

gruntowanie

SF-1

Farba kolor BIALY

Farba sufitowa do suchych pomieszczen.

do powierzchni tynkowanych, gk, gips, cement;,
satynowa, zmywalna.

na bazie zywic akrylowych.

SF-2

Farba

Farba kolor BIALY
Farba sufitowa do mokrych pomieszczen.

Pétmatowa, zmywalna.
lateksowa.

WC,
Pomieszczeni
e gospodarcze
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D-x STOLARKA DRZWIOWA
Wymiana czesci stolarki drzwiowej i oku¢ zgodnie z wytycznymi ppoz. Oklejenie czesci stolarki
drzwiowej zgodnie z wytycznymi ppoz.
Nowa stolarka drzwiowa o parametrach identycznych jak istniejaca.
D-1 Drzwi do EI30 Kotlownia 1
kottowni Istniejace drzwi stalowe oklejane folig w kolorze BIALYM
( zblizony do RAL 9003). Oscieznica malowana farba do
metalu pod kolor skrzydta.
Oklejenie drzwi - laminat dekoracyjny - samoprzylepna
folia do wykoriczenia powierzchni.
Wysoka Trwato$¢- grubo$¢ do 0,25mm. Materiat posiada
oznakowanie CE wedtug normy palno$ciowej EN
15102:2008.
g |
D-2 Drzwi do EI30 Magazyn przy |1
magazynu Istniejace drzwi oklejane folig w kolorze GRAFIT ( windzie
przy windzie zblizony do GRAFIT zblizony do PANTONE COOL GRAY

10C). Oscieznica malowana farbg do metalu pod kolor
skrzydta.

Oklejenie drzwi - laminat dekoracyjny - samoprzylepna
folia do wykoriczenia powierzchni.

Wysoka Trwato$¢- grubos¢ do 0,25mm. Materiat posiada
oznakowanie CE wedtug normy palno$ciowej EN
15102:2008.
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D-3

Drzwi do
magazynu
przy we

Drzwi z samozamykaczem.
Wymiar wg obmiaru Wykonawcy - do istniejacego
otworu.

Drzwi laminowane petne, oscieznica w kolorze skrzydta.

Kolor laminatu - BIALY gtadki, zblizony do RAL 9003.

Drzwi pozarowo bezklasowe; wyposazone w 3 zestawy
zawiasow, w wykonczeniu stal nierdzewna, klamke— w
wykonczeniu chromowanym na szyldzie systemowym
podwaojnym i zamek z kluczem. Rozety okragte, forma
klamki prosta i nowoczesna.

Drzwi tazienkowe podcig¢ na wysoko$¢ 3 cm w celu
uzyskania szczeliny wentylacyjne;.

ﬁ'

Magazyn przy |1
we
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D-4

Drzwi do we
dla
niepetnospraw
nych

Drzwi z samozamykaczem.

Wymiar wg obmiaru Wykonawcy - do istniejacego
otworu.

Drzwi laminowane petne, w konstrukcji mdf, ocieznica w
kolorze skrzydta. Kolor laminatu - BIALY gtadki, zblizony
do RAL 9003.

Drzwi pozarowo bezklasowe; wyposazone w 3 zestawy
zawiasow, w wykonczeniu stal nierdzewna, klamke— w
wykonczeniu chromowanym na szyldzie systemowym
podwojnym i zamek tazienkowy. Rozety okragte, forma
klamki prosta i nowoczesna.

Drzwi tazienkowe podcig¢ na wysoko$¢ 3 cm w celu
uzyskania szczeliny wentylacyjne;.

———-——;———1——

WC dla 1
niepetnospraw
nych

D-5

Drzwi do WC

Drzwi z samozamykaczem.

Wymiar wg obmiaru Wykonawcy - do istniejacego
otworu.

Drzwi laminowane petne, w konstrukcji mdf, ocieznica w
kolorze skrzydtfa. Kolor laminatu - BIALY gtadki, zblizony
do RAL 9003.

Drzwi pozarowo bezklasowe; wyposazone w 3 zestawy
zawiasow, w wykonczeniu stal nierdzewna, klamke— w
wykonczeniu chromowanym na szyldzie systemowym
podwdjnym i zamek tazienkowy. Rozety okragte, forma
klamki prosta i nowoczesna.

Drzwi tazienkowe podcia¢ na wysoko$¢ 3 cm w celu
uzyskania szczeliny wentylacyjnej.

WC 1
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Drzwi do
serwerowni

Wymiar wg obmiaru Wykonawcy - do istniejacego
otworu.

Drzwi istniejgce stalowe -laminat dekoracyjny -
samoprzylepna folia do wykonczenia powierzchni.

Wzér imitujgcy naturalny materiat — drewno. Wyglad jak
wykoriczenie $ciany WS-1. Jezeli niemozliwe bedzie
dopasowanie wzoru folii do wykofczenia scian WS-1
woéwczas mozna oklei¢ drzwi folig w kolorze GRAFIT
(jak drzwi D-2)

Wysoka Trwato$¢- grubos¢ do 0,25mm. Materiat posiada
oznakowanie CE wedtug normy palnosciowej EN
15102:2008.

Serwerownia 1
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D-7

Drzwi do
stotowki

Wymiar wg obmiaru Wykonawcy - do istniejacego
otworu.

Drzwi laminowane petne, w konstrukcji mdf, ocieznica w
kolorze skrzydta. Kolor laminatu - GRAFIT zblizony do
PANTONE COOL GRAY 10C

Drzwi pozarowo bezklasowe; wyposazone w 3 zestawy
zawiasow, w wykonczeniu stal nierdzewna, klamke- w
wykoriczeniu chromowanym na szyldzie systemowym
podwdjnym. Rozety okragte, forma klamki prosta i
nowoczesna.

Stotowka

Drzwi do pom
gospodarczeg
0

Wymiar wg obmiaru Wykonawcy - do istniejacego
otworu.

Drzwi laminowane petne, w konstrukcji mdf, ocieznica w
kolorze skrzydta. Kolor laminatu - BIALY gtadki, zblizony
do RAL 9003.

Drzwi pozarowo bezklasowe; wyposazone w 3 zestawy
zawiasow, w wykonczeniu stal nierdzewna, klamke— w
wykonczeniu chromowanym na szyldzie systemowym
podwojnym i zamek z kluczem. Rozety okragte, forma
klamki prosta i nowoczesna.

Drzwi podcig¢ na wysoko$¢ 3 cm w celu uzyskania
szczeliny wentylacyjnej.

Pom

gospodarcze
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D-9

Drzwi
zewnetrzne

Istniejace drzwi stalowe oklejane folig w kolorze BIALYM
( zblizony do RAL 9003). Oscieznica malowana farbg do
metalu pod kolor skrzydta.

Oklejenie drzwi - laminat dekoracyjny - samoprzylepna
folia do wykoriczenia powierzchni.

Wysoka Trwatos¢- grubos¢ do 0,25mm. Materiat posiada

oznakowanie CE wedtug normy palno$ciowej EN
15102:2008.

ﬁ

Foyer, sala
socjalna
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OW-x

OPRAWY OSWIETLENIOWE
Uwaga Wykonawca przedstawi obliczenia poziomu natezenia o$wietlenia dla konkretnych,
proponowanych przez Wykonawce opraw oswietleniowych.
Zgodne z normami:
PN-EN 12665:2008 Swiatto i o$wietlenie - Podstawowe terminy oraz kryteria okreslania
wymagan dotyczacych oswietlenia.
PN-EN 12464-1:2011 Swiatto i o$wietlenie — O$wietlenie miejsc pracy. Czes¢é 1: Miejsca pracy

we wnetrzach.

OW-1 [ Oprawy Oprawy nastropowe, okragte, $rednica ok 900mm, H ok | Sala socjalna | 2
sufitowe 120mm. Obudowa w kolorze GRAFIT.
nastropowe

Dane mechaniczne:
Montaz:

nastropowy

Obudowa:

stalowa

Zasilacz:

wewnatrz

Dane optyczne:

Rozsyt $wiatta:
symetryczny

Sposob $wiecenia:
bezposredni

Pozostate dane:
Zawiera zrodto $wiatta:
tak

Rodzaj zrodta:

LED

Zastosowanie:

obiekty uzytecznosci publicznej, obiekty biurowe, hotele,
obiekty mieszkalne, restauracje, sklepy
Dyfuzor:

mikropryzma

Kolor obudowy: GRAFIT

LiraLighting

Round 900mm

Kolor antracyt 70

LED 12500lm  90W  4000K =80
@=900, H=120mm

https:/liralighting.pl/produkty,66835/round
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Oow-2

Oprawy
sufitowe
nastropowe

Oprawy nastropowe, okragte, $rednica ok 650mm.
H ok 120mm. Obudowa w kolorze GRAFIT.

Dane mechaniczne:
Montaz:
nastropowy
Obudowa:

stalowa

Zasilacz:

wewnatrz

Dane optyczne:
Rozsyt $wiatta:
symetryczny
Sposob $wiecenia:
bezposredni
Pozostate dane:
Zawiera zrodto $wiatta:
tak

Rodzaj zrodta:

LED

Zastosowanie:

obiekty uzytecznosci publicznej, obiekty biurowe, hotele,
obiekty mieszkalne, restauracje, sklepy

Dyfuzor:

mikropryzma

LiraLighting

Round 650mm

Kolor antracyt 70

LED  8800im 64W  4000K =80
@= 650, H=120mm

Kolor obudowy: GRAFIT

https:/liralighting.pl/produkty,66835/round

Foyer, kubik 5
szklany
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OW-3

Oprawy
sufitowe
nastropowe

Oprawy nastropowe, okragte, $rednica ok 450mm. H ok
120mm. Obudowa w kolorze GRAFIT.

Dane mechaniczne:
Montaz:
nastropowy
Obudowa:

stalowa

Zasilacz:

wewnatrz

Dane optyczne:
Rozsyt $wiatta:
symetryczny
Sposob $wiecenia:
bezposredni
Pozostate dane:
Zawiera zrodto $wiatta:
tak

Rodzaj zrodta:

LED

Zastosowanie:

obiekty uzytecznosci publicznej, obiekty biurowe, hotele,
obiekty mieszkalne, restauracje, sklepy

Dyfuzor:

mikropryzma

LiraLighting

Round 450mm

Kolor antracyt 70

lub LED 4200lm 31W  4000K =80
@= 450, H=120mm

Kolor obudowy: GRAFIT

https://liralighting.pl/produkty,66835/round

Hol windowy, 6
rozdzielnia
elektryczna,
korytarz przy
wC

Oow-4

Oprawy
sufitowe P44
nastropowe

Oprawy nastropowe, okragte, $rednica 300mm. H ok
120mm. Obudowa w kolorze GRAFIT.

P44

Dane mechaniczne:

Montaz:

nastropowy

Obudowa:

stalowa

Zasilacz:

WC, 3
pomieszczenie
gospodarcze
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wewnatrz

Dane optyczne:
Rozsyt $wiatta:
symetryczny
Sposob $wiecenia:
bezposredni
Pozostate dane:
Zawiera zrodto $wiatta:
tak

Rodzaj zrédta:
LED

Zastosowanie:

obiekty uzytecznosci publicznej, obiekty biurowe, hotele,
obiekty mieszkalne, restauracje, sklepy

Dyfuzor:

mikropryzma

LiraLighting

Round 300mm

Kolor antracyt 70

LED  2500lm 21W  4000K =80
@= 300, H=120mm

Kolor obudowy: GRAFIT

https://liralighting.pl/produkty.66835/round

Oow-5

Oprawa
sufitowa,
nastropowa

Oprawa nastropowa, liniowa o dt ok 1200mm, wys ok
150mm. Kolor GRAFIT.

IP20

Dane mechaniczne:
Montaz:
nastropowy
Obudowa:

stal

Zasilacz:

wewnatrz

Dane optyczne:
Rozsyt $wiatta:
symetryczny
Sposob $wiecenia:
bezposredni
Pozostate dane:
Zawiera zrodto Swiatta:
tak

Aneks
kuchenny
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Zastosowanie:

obiekty uzytecznosci publicznej, obiekty biurowe, hotele,
obiekty mieszkalne, restauracje, sklepy

Rodzaj zrodta:

LED

Dyfuzor:

opal

LiraLighting

Island 1203mm

Kolor antracyt 70

LED  4400im 29W
L=1203, W=145, H=90mm

3000K =80  4,00kg

https:/liralighting.pl/produkty,66853/island

E-x BIALY MONTAZ ELEKTRYCZNY
Wymiana biatego montazu elektrycznego we wszystkich pomieszczeniach objetych zakresem na
zgodny funkcjonalnie z istniejacym.

Na podstawie obmiaru Wykonawcy. Do wyceny prosze przyja¢ cene za 1 punkt elektryczny.
UWAGA: W przypadku gniazd natynkowych i peszli - zasady kolorystyczne dotyczace osprzetu i
peszli analogicznie jak ponizej - w przypadku $cian o innych kolorze niz BIALY prosze
zamontowac¢ osprzet w kolorze ANTRACYT.

E-1 Wiaczniki na BERKER B. KWADRAT kolor SNIEZNA BIEL Wg
Scianach obmiar
malowanych u
na biato Wykon

awcy

E-2 Wiaczniki na BERKER B. KWADRAT kolor ANTRACYT Wg
Scianach obmiar
malowanych u
na inny kolor Wykon
niz biaty oraz awcy
obudowanych
meblowo oraz
wykonczonych
glazurg
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E-3 Gniazda na BERKER B. KWADRAT kolor SNIEZNA BIEL Wg
Scianach obmiar
malowanych u
na biato oraz Wykon
wykonczonych awcy
glazurg

E-4 Gniazda na BERKER B. KWADRAT kolor ANTRACYT Wg
Scianach obmiar
malowanych u
na inny kolor Wykon
niz biaty oraz awcy
obudowanych
meblowo

MB-X | ZABUDOWY MEBLOWE STALE

MB-1 Kuchnia Cata zabudowa meblowa kuchenna ( korpusy, fronty, Aneks 1szt

wnetrza ) z plyty laminowanej, w kolorze GRAFIT kuchenny

zblizony do PANTONE COOL GRAY 10C

Kolor jak:
SWISSKRONO, U162VL

Blat z ptyty laminowanej 38mm w zblizonym kolorze do
frontow -

kolor, struktura jak:

SWISSKRONO U164 KM ANTRACYT, lekka struktura

e

Sciana nad blatem z ptyty odporej na wysoka,
temperature, jak blat .

Odporno$¢ na zarysowanie =23N
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Odporno$¢ na Scieranie  Klasa 3A (IP = 150 obrotéw;
IP+FP/2 = 350 obrotow)

Odporno$é na uderzenie =20 N

Odporno$¢ na zaplamienie grupa 1i2: 5 stopien
(min.); grupa 3: 4 stopien (min.)

Odpornos¢ na gorace dno naczynia (180°C)
powierzchnia SQ: 3 stopien (min.); pozostate
powierzchnie: 4 stopien (min.)

Tolerancja grubosci 0,3 mm
Tolerancja ditugosci 5 mm
Tolerancja szerokoSci 0,5 mm

Emisja formaldehydu Klasa E1/ED2020

Uchwyty: proste o zaoblonych krawedziach, metalowe,
kolor antracyt.

Dtugos¢: 100 mm

Szeroko$¢: 24 mm

Gtebokos¢: 18 mm

Srednica wywierconego otworu: 5 mm
Rozmieszczenie otworéw: 64 mm

Do szafy z chtodziarkga 300mm.
Dtugos¢: 300 mm

Szerokos¢: 24 mm

Gtebokos¢: 18 mm

Srednica wywierconego otworu: 5 mm

Rozmieszczenie otwordw: 256 mm

IKEA Hackas

https://www.ikea.com/pl/pl/p/hackas-uchwyt-antracyt-303
42479/#content
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MB-2 | Szafkiniskie | Zabudowa meblowa kuchenna z plyty laminowanej, w Sala socjalna | 2szt
kolorze rudym.

Blat w zblizonym kolorze.

Wszystkie fronty oprocz frontu lodowki zamykane na
kluczyk.

Kolor rudy, mat.

Odpowiednik NCS :

NCS S3060-Y40R

Kolor jak:

Egger

Pomararczowy Siena

U350 ST9

hitps://www. r.com/shop/pl_PL/interior, r-detail
350 9

Uchwyty: jak w MB-1; proste o zaoblonych krawedziach,
metalowe, kolor antracyt.
Diugos¢: 100 mm
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Szeroko$¢: 24 mm

Gtebokos¢: 18 mm

Srednica wywierconego otworu: 5 mm
Rozmieszczenie otworéw: 64 mm

Do szafy z chtodziarkga 300mm.
Dtugos¢: 300 mm

Szerokos¢: 24 mm

Gteboko$¢: 18 mm

Srednica wywierconego otworu: 5 mm

Rozmieszczenie otwordw: 256 mm

IKEA Hackas
https://www.ikea.com/pl/pl/p/hackas-uchwyt-antracyt-
42479/#content
MB-3 | Scianki Konstrukcja klejona z 3 ptyt 18+10+18mm. Przekréj Sala socjalna, | 2szt
azurowe z stupka 46x80mm. kuchnia
profili Na podstawie i ze zwienczeniem z ptyty meblowej 18mm.
laminowanyc
h Plyta spetnia wymagania reakcji na ogien B-s2, d0.
Wyglad jak:
UWAGA: Ponizej podana plyta idealnie koresponduije z
posadzkq PD-1.
Catos$¢ wykonczenie:
Egger Dab Hamilton H3303
MB- 3A - Scianka przy kuchni
MB-3B $cianka przy pomieszczeniu gospodarczym
MB-4 Siedzisko nr | Dlugos¢ 300cm, wys catkowita 120cm, gteboko$é 68cm. | Foyer 1
1 3x moduty dtugo$ci 100cm potaczone na state.

Siedziska na stelazu metalowym, proste i naroznikowe,
tapicerowane, z wysokimi oparciami.

— elementy jedno- lub dwusiedziskowe,

— meble na nézkach

Element siedziskowy z oparciem, bez podtokietnikdw.
Tylna Sciana oparcia pod katem prostym wzgledem
podtoza, konstrukcja umozliwia ustawienie dwéch
elementow tylng $ciang do siebie w taki sposdb, zeby
przylegaty do siebie calg powierzchnig plecéw. Element
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musi sie swobodnie taczy¢ z innymi elementami
nalezacymi do jednej rodziny.

Szeroko$¢ catkowita od 990mm do 1020mm wysoko$é¢
catkowita 1200mm, gteboko$¢ catkowita 680mm.
Gtebokos¢ siedziska 470mm. Siedzisko zaokraglone na
przedniej krawedzi r50mm

Nogi — stelaz metalowy malowany proszkowo tworzacy
ramke pod siedziskiem, wysoko$¢ stelaza metalowego
200mm, nogi z profila 30x30mm z regulatorem
umozliwiajacym wypoziomowanie mebla, ramka z profila
30x20mm.

Pianka poliuretanowa trudnopalna o gestosci ok
40kg/m3, trudnopalnos¢ potwierdzona certyfikatem.

Konstrukcja mebla drewniana, zbudowana ze sklejki o
grubo$ci minimum 13mm, ptyty widrowej oraz elementow
drewnianych.

Tapicerka w kolorze rudym, kolorystyka jak:

Tkanina opcja a:

Sktad surowcowy

Poliester

100%

Sktad surowcowy podktadu
Poliester

100%

Skiad surowcowy warstwy wierzchnie;
Poliester

100%

Gramatura

383 g/m2

Odporno$¢ na Scieranie
Norma

EN ISO 120947-2

Wynik

80 000 cykli martindale'a
Odpornos¢ koloru na $wiatto
Norma

EN ISO 105-B02

Wynik

3-4

Odporno$¢ koloru na tarcie
Norma

EN ISO 105 X12

Tarcie mokre

4-5

Tarcie suche

5

Kurczliwosé

Wynik

0%
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Przesuniecie nitek w szwie
Norma

EN ISO 13 936-2
Wynik wzdtuz watku
3,7mm

Wynik wzdtuz osnowy
1,3 mm

Pilling

Norma

EN ISO 12 945-2
Wynik

4

PETRUS PT300 AMBERGLOW

Tkanina opcja b:

Skfad surowcowy
Poliester

100%

Gramatura

411 g/m2

Odporno$¢ na Scieranie
Norma

ENISO 12 947

Wynik

50 000 cykli martindale'a
Odporno$¢ koloru na $wiatto
Norma

ISO 105-B02

Wynik

4

Odporno$¢ koloru na tarcie
Norma

EN ISO 105 X12

Tarcie mokre

4

Tarcie suche

4-5

Sktad surowcowy
Poliester
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100%
Przesunigcie nitek w szwie
Norma

EN ISO 13 936-2
Watek

3 mm

Osnowa

3 mm

Pilling

Norma

EN ISO 12 945-2
Wynik

4

Trudnopalno$é
Norma

Wynik

EN 1021

1*

Przy zastosowaniu pianki PU
*20-22 kg/m3
US Cal. Bull. 117
zdane

BAROLO RUST 407
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MB-5

Siedzisko nr
2

Diugos¢ 336cm, wys catkowita 120cm, gteboko$¢ 68cm.
2x moduty dfugosci 100cm + 2 x modut narozny,
koficowy o dt 68cm; potaczone na state.

Element siedziskowy dt 100cm z oparciem, bez
podtokietnikow. Tylna Sciana oparcia pod katem prostym
wzgledem podtoza, konstrukcja umozliwia ustawienie
dwdch elementdw tylng $ciang do siebie w taki sposob,

Sala socjalna | 1
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zeby przylegaty do siebie catg powierzchnig plecow.
Element musi sie swobodnie taczy¢ z innymi elementami
nalezacymi do jednej rodziny.

Szeroko$¢ catkowita od 990mm do 1020mm wysoko$é
catkowita 1200mm, gteboko$¢ catkowita 680mm.
Gtebokos¢ siedziska 470mm. Siedzisko zaokraglone na
przedniej krawedzi r50mm

Nogi — stelaz metalowy malowany proszkowo tworzacy
ramke pod siedziskiem, wysoko$¢ stelaza metalowego
200mm, nogi z profila 30x30mm z regulatorem
umozliwiajacym wypoziomowanie mebla, ramka z profila
30x20mm.

Pianka poliuretanowa trudnopalna o gestosci ok
40kg/m3, trudnopalnos¢ potwierdzona certyfikatem.

Konstrukcja mebla drewniana, zbudowana ze sklejki o
grubo$ci minimum 13mm, ptyty wiérowej oraz elementow
drewnianych.

Element siedziskowy narozny 68x68cm z dwoma
oparciami. Tylne $ciana oparcia pod katem prostym
wzgledem podtoza, konstrukcja umozliwia ustawienie
dwdch elementdw tylng $ciang do siebie w taki sposob,
Zeby przylegaty do siebie catg powierzchnig plecow.
Element musi sie swobodnie fgczy¢ z innymi elementami
nalezacymi do jednej rodziny.

Szeroko$¢ catkowita od 670mm do 690mm wysoko$é
catkowita 1200mm, gtebokos¢ catkowita 670mm do
690mm. Gteboko$¢ siedziska 470mm. Siedzisko
zaokraglone na przedniej krawedzi r50mm.

Nogi — stelaz metalowy malowany proszkowo tworzacy
ramke pod siedziskiem, wysoko$¢ stelaza metalowego
200mm, nogi z profila 30x30mm z regulatorem
umozliwiajacym wypoziomowanie mebla, ramka z profila
30x20mm.

Pianka poliuretanowa trudnopalna o gestosci ok
40kg/m3, trudnopalnos¢ potwierdzona certyfikatem.

Konstrukcja mebla drewniana, zbudowana ze sklejki o
grubo$ci minimum 13mm, plyty wiérowej oraz elementéw
drewnianych.

Wykorczenia materiatowe jak siedzisko MB-4.
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MB-6

Kubik szklany

Zabudowa szklana dwach $cian oraz 1 szt drzwi.
Uwaga w jednej Scianie wystepuje zmiana wysokosci
przez obnizenie sufitu.

Wysokos$¢ zabudowy 279 oraz 241 cm.

Sciana szklana jednoszybowa. Szklo mocowane w
profilach aluminiowych o szerokosci 30 mm i wysokosci
30 mm przy podtodze i $cianie, oraz 35 mm przy suficie.
Profile lakierowane na kolor wg palety RAL 7012
GRAFIT.

Typ szkta — szkto bezpieczne laminowane 66.2. Formatki
szklane taczone miedzy sobg za pomoca
przezroczystego facznika poliweglanowego

JIzolacyjno$¢ akustyczna Rw=36dB.

Drzwi catoszklane :Drzwi jednoskrzydiowe, z oScieznicy
aluminiowg lakierowang na kolor wg palety RAL 7012
GRAFIT.

Skrzydto: catoszklane ze szkta hartowanego grubosci
8mm,.

Komplet okué: 3 zawiasy, zamek z wktadka, klamka,
kolor: RAL 7012 GRAFIT..Swiatlo przejécia drzwi szer. 90
[cm]. Wysokos¢ drzwi 210 [em].

Izolacyjnosc akustyczna: Rw=32dB.

Sciany szklane oklejane folig we wzor liniowy ukosny w
celu wystoniecia sali konferencyjnej, wys pasa ok 140cm
rozpoczynajac 50cm nad posadzka i koriczac 50cm
ponizej nizszego poziomu sufitu.

Foyer
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MB-7 | Szafa Ze wzgledoéw ppoz rezygnujemy z szafy w holu Hol 1
ubraniowa windowym.
MB-8 | Obudowa Przestona pionowa ( parapet istniejacy ). Sala socjalna | 1
kaloryfera
Latwo demontowalna pionowa przestona grzejnika
istniejacego, wykonana
z paneli metalowych:
prostokatny panel z ramkg wokét blachy
perforowanej, lakier mat BIALY RAL9003
montaz do $ciany na wspornikach
UWAGA na kolizje z termostatami
Lico przestony nie moze wystawa¢ poza lico parapetu.
wg rysunku MB-8.PW
MB-9 Obudowa Parapet + pionowa przestona. Foyer 1
kaloryfera

Parapet z ptyty laminowanej, kolor GRAFIT jak kolor
farby $ciany malowanej WS-4. Zewnetrzne narozniki
zaoblone fi 50mm.

Mocowany na wspornikach metalowych w kolorze
zblizonym do piyty lub w kolorze czarnym mat.

Latwo demontowalna pionowa przestona grzejnika
istniejacego, wykonana

z paneli metalowych:

prostokatny panel z ramka wokot blachy

perforowanej, lakier mat GRAFIT jak kolor farby Sciany
malowanej WS-4

montaz do $ciany na wspornikach
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UWAGA na kolizje z termostatami
Lico przestony nie moze wystawac poza lico parapetu.

wg rysunku MB-9.PW
MB-10 | Blatna Blat dt 150x40cm, gr 38mm z ptyty laminowanej , kolor Foyer 1
$cianie identyczny jak wykoriczenie Sciany WS- ( laminat dab)
serwerowni Mocowany na 4 katownikach metalowych w kolorze
GRAFIT do $ciany serwerowni, wykonczonej WS-1
(laminat dab).
Narozniki zaoblone fi10.
MB-11 | Szafana Zabudowa wneki z ptyty laminowanej, boki + sufit z ptyty [ Sala socjalna | 1
odpady 0 tgcznej grubosci 40 mm.

Kolor GRAFIT jak zabudowa kuchenna.

np.

Dolna cze$¢ szafy - wneka na pojemnik systemowy
tréjdzielny na odpady.

W gérnej czesci blat z ptyty laminowanej 30mm.

Cata zabudowa z plecami z ptyty meblowej w tym samym
kolorze. W gérnej czesci plecow wneki montaz kratek
wentylacyjnych w kolorze czarnym - jak w zabudowie
kuchennej. Przedtuzenie wentylacji za pomocg
odpowiednich peszli went.

Pojemniki na odpady:

3- komorowe, bez klapek - zgrzewana konstrukcja
pojemnikéw oparta na zamknietych profilach gwarantuje
stabilno$¢ mebla i duzg sztywnos¢ drzwiczek,

- drzwiczki pojemnikéw zamykane sg zamkiem
umozliwiajacym dodatkowo zatozenie ktodki,

- pojemnik posiada nieostoniete otwory wrzutowe (bez
uchylnych klap),

- wokét otworow wlotowych zamontowane sg uszczelki
zabezpieczajace,

- na tylnej oraz bocznych $ciankach mebla znajduja sie
otwory umozliwiajace skrecanie pojemnikéw do siebie lub
do Sciany,

- do kazdego pojemnika dotgczona jest naklejka z
piktogramem opisowym.

Whnetrze pojemnikéw wyposazone w :

- rama do mocowania workow na $mieci [W] -
dwuelementowa rama wysuwana na prowadnicach
teleskopowych o petnym wysuwie zapewnia tatwg
wymiane worka, dociskajgca rame pokrywa zapobiega
zsuwaniu sie worka z ramy, worek poj. 120 |

Wymiary: 1162x1155x351mm

Typ: PSOB3_3W

Malowane na kolor ral: GRAFIT zblizony do koloru
laminatu obudowy szafy.
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https://techmark.com.pl/meble/meble-biurowe-metalowe/
pojemniki-do-segregacji-odpadow

MB-12 | Regaly w Regaly techniczne, metalowe, mocowane do $cian; Pomieszczeni | 2
pom przeznaczenie gospodarcze, odporne na chemig i rodki | e gospodarcze
gospodarczy | czystosci, przeznaczone do duzego obcigzenia.
m+
zabudowa - malowanie w technologii proszkowe;j
Scienna

- blachy stalowa o grubosci 1,5 mm, a pdtki z blachy o
grubosci 0,8 mm.

- obcigzenie potki 150 kg

- potki z nogami skrecane za pomocg Srub,

1. regat przy grzejniku:

dt 110-115¢cm, gt. 45-50cm, wys ~210cm

2. regat przy oknie

dt najlepiej na dlugo$¢ Sciany ok 145¢cm, gt. max
35-40cm ( uwaga na kolizje ze zlewem gospodarczym),
wys do parapetu okna ok 165¢cm

Zabudowa Scienna do odwieszania mopow:

Ptyta PCV 80x210cm montowana do Sciany z 4
uchwytami na mopy i miotty na wys 180cm.

MB-13 | Obudowa Oktadzina sciany z wyktadziny dywanowej PD-2 oraz Hol windowy
Sciany lustra.
naprzeciwko | Mocowane na podktadzie z ptyty mdf do $ciany; oba
windy wykonczenia zlicowane w jednej ptaszczyznie,

rozdzielone ramkg alu kolor GRAFIT o szer max 10 mm.

MB-14 | Obudowa Oktadzina sciany WS-1 ( laminat dab drewnopodobny) Kubik szklany
$ciany w powuzej cokotu PC-1.
kubiku Na $cianie zawieszane TV - na uchwycie $ciennym.
szklanym Dobor TV wg Inwestora. Potwierdzi¢ wysokosé

zawieszenia!

Elektryka w kubiku szklanym wg Inwestora ( stosowne
potgczenie z serwerem ).
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WT-x

WYPOSAZENIE SANITARNE

WT-1

Miska
toaletowa

Miska ustepowa lejowa Rimfree wiszaca bez
wewnetrznego kotnierza, z powtoka Reflex + deska
wolnoopadajaca z tworzywa Duraplast. Dt min 54cm. Z
tej samej serii co umywalka.

Miska ustepowa lejowa MODO Rimfree, wiszaca bez
wewnetrznego kotnierza, z powtoka Reflex. L33120900
54x35cm

Deska sedesowa antybakteryjna, wolnoopadajgca
MODO z tworzywa Duroplast
https://www.kolo.com.pl/produkty/wc-bidety-pisuary/miski
-wc-wiszace/miska- wa-lejowa-modo-rimfree-wisz
ca-bez-wewnetrznego-konierza-z-powoka-reflex/39861/
https://www.kolo.com.pl/produkty/wc-bidety-pisuary/deski

- W ka- wa-an kteryjna-woln
aca-modo-z-tworzywa-duroplast/33303/

WC

WT-2

Stelaz ze
sptuczkq do
miski
podwieszanej

Standardowy stelaz o wys 113cm ze spluczka i
przyciskiem chrom, prostokatnym do zabudowy
lekkiej gk.

Zestaw Grohe Rapid SL z przyciskiem Skate
Cosmopolitan chrom blyszczacy (38539001, 38732000)

https://www.lazienkaplus.pl/pl/zestaw-grohe-rapid-sl-z-prz
yciskiem-
skate-cosmopolitan-chrom-blyszczacy-38539001-387320
00,492026,129,i/

WC

Strona 34z 73



https://www.kolo.com.pl/produkty/wc-bidety-pisuary/miski-wc-wiszace/miska-ustepowa-lejowa-modo-rimfree-wiszaca-bez-wewnetrznego-konierza-z-powoka-reflex/39861/
https://www.kolo.com.pl/produkty/wc-bidety-pisuary/miski-wc-wiszace/miska-ustepowa-lejowa-modo-rimfree-wiszaca-bez-wewnetrznego-konierza-z-powoka-reflex/39861/
https://www.kolo.com.pl/produkty/wc-bidety-pisuary/miski-wc-wiszace/miska-ustepowa-lejowa-modo-rimfree-wiszaca-bez-wewnetrznego-konierza-z-powoka-reflex/39861/
https://www.kolo.com.pl/produkty/wc-bidety-pisuary/deski-sedesowe/deska-sedesowa-antybakteryjna-wolnoopadajaca-modo-z-tworzywa-duroplast/33303/
https://www.kolo.com.pl/produkty/wc-bidety-pisuary/deski-sedesowe/deska-sedesowa-antybakteryjna-wolnoopadajaca-modo-z-tworzywa-duroplast/33303/
https://www.kolo.com.pl/produkty/wc-bidety-pisuary/deski-sedesowe/deska-sedesowa-antybakteryjna-wolnoopadajaca-modo-z-tworzywa-duroplast/33303/
https://www.lazienkaplus.pl/pl/zestaw-grohe-rapid-sl-z-przyciskiem-skate-cosmopolitan-chrom-blyszczacy-38539001-38732000,492026,129,i/
https://www.lazienkaplus.pl/pl/zestaw-grohe-rapid-sl-z-przyciskiem-skate-cosmopolitan-chrom-blyszczacy-38539001-38732000,492026,129,i/
https://www.lazienkaplus.pl/pl/zestaw-grohe-rapid-sl-z-przyciskiem-skate-cosmopolitan-chrom-blyszczacy-38539001-38732000,492026,129,i/
https://www.lazienkaplus.pl/pl/zestaw-grohe-rapid-sl-z-przyciskiem-skate-cosmopolitan-chrom-blyszczacy-38539001-38732000,492026,129,i/

WT-3

Umywalka

Umywalka montowana na $rubach do $ciany, z
przelewem, ksztatt prostokatny, ok 60x48cm, z powtokq
antyzabrudzeniowa. Kolor biaty. Plus odpowiednie
wsporniki montazowe.

Umywalka KOLO MODO 60 c¢m x 48.5¢cm z otworem, z
przelewem, z powtokg Reflex

L31960900
https://www.kolo.com.pl/produkty/umywalki-i-postumenty/
umywalki-uniwersalne/umywalka-modo-60-cm-z-otworem
-z-przelewem-z-powoka-reflex/39853/

WC
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https://www.kolo.com.pl/produkty/umywalki-i-postumenty/umywalki-uniwersalne/umywalka-modo-60-cm-z-otworem-z-przelewem-z-powoka-reflex/39853/
https://www.kolo.com.pl/produkty/umywalki-i-postumenty/umywalki-uniwersalne/umywalka-modo-60-cm-z-otworem-z-przelewem-z-powoka-reflex/39853/
https://www.kolo.com.pl/produkty/umywalki-i-postumenty/umywalki-uniwersalne/umywalka-modo-60-cm-z-otworem-z-przelewem-z-powoka-reflex/39853/

WT-4 | Bateria Bateria sztorcowa, jednouchwytowa, chrom o wys ok wC 1
umywalkowa | 190mm - odpowiednia od umywalki WT-3.
Grohe Start bateria umywalkowa stojaca QuickFix chrom
23455002
https://www.lazienkaplus.pl/pl/grohe-start-bateria-umywal
kowa-stojaca-chrom-23455002,580848,118.i/
WT-5 | Syfon Odpowiedni syfon umywalkowy do umywalki i baterii WC 1
WT-3 /4 .Chromowany.
WT-6 | Miska Dla 0sdb z niepetnosprawnoscia, miska kompaktowa WCN
toaletowa lejowa + sptuczka+ deska sedesowa. Kolor biaty.

Prosta, nowoczesna forma.

Miska kompaktowa lejowa dla oséb niepetnosprawnych
NOVA PRO BEZ BARIER, odptyw poziomy - UWAGA
DO WYKONAWCY - sprawdzi¢ mozliwo$¢ montazu
przed zakupem!

wys. 46 cm

M33400000

Sptuczka owalna NOVA PRO z armaturg Geberit 6/3 |
M34010000

Deska sedesowa NOVA PRO BEZ BARIER
antybakteryjna dla osob starszych i niepetnosprawnych
M30119000

https://www.kolo.com.pl/produkty/produkty- jalne/dla-

niepenosprawnych/miska-kompaktowa-lejowa-dla-osob-n
iepenosprawnych-nova-pro-bez-barier-odpyw-poziomy-w
ys-46-cm/13992/
https://www.kolo.com.pl/produkty/produkty- jalne/dla-
niepenosprawnych/spuczka-owalna-nova-pro-z-armatura
-geberit-63-1/13166/
https://www.kolo.com.pl/produkty/wc-bidety-pisuary/deski
- W ka- wa-nova-pro-bez-barier-an
kteryina-dla-osob-starszych-i-niepenosprawnych/35782/
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https://www.lazienkaplus.pl/pl/grohe-start-bateria-umywalkowa-stojaca-chrom-23455002,580848,118,i/
https://www.lazienkaplus.pl/pl/grohe-start-bateria-umywalkowa-stojaca-chrom-23455002,580848,118,i/
https://www.kolo.com.pl/produkty/produkty-specjalne/dla-niepenosprawnych/miska-kompaktowa-lejowa-dla-osob-niepenosprawnych-nova-pro-bez-barier-odpyw-poziomy-wys-46-cm/13992/
https://www.kolo.com.pl/produkty/produkty-specjalne/dla-niepenosprawnych/miska-kompaktowa-lejowa-dla-osob-niepenosprawnych-nova-pro-bez-barier-odpyw-poziomy-wys-46-cm/13992/
https://www.kolo.com.pl/produkty/produkty-specjalne/dla-niepenosprawnych/miska-kompaktowa-lejowa-dla-osob-niepenosprawnych-nova-pro-bez-barier-odpyw-poziomy-wys-46-cm/13992/
https://www.kolo.com.pl/produkty/produkty-specjalne/dla-niepenosprawnych/miska-kompaktowa-lejowa-dla-osob-niepenosprawnych-nova-pro-bez-barier-odpyw-poziomy-wys-46-cm/13992/
https://www.kolo.com.pl/produkty/produkty-specjalne/dla-niepenosprawnych/spuczka-owalna-nova-pro-z-armatura-geberit-63-l/13166/
https://www.kolo.com.pl/produkty/produkty-specjalne/dla-niepenosprawnych/spuczka-owalna-nova-pro-z-armatura-geberit-63-l/13166/
https://www.kolo.com.pl/produkty/produkty-specjalne/dla-niepenosprawnych/spuczka-owalna-nova-pro-z-armatura-geberit-63-l/13166/
https://www.kolo.com.pl/produkty/wc-bidety-pisuary/deski-sedesowe/deska-sedesowa-nova-pro-bez-barier-antybakteryjna-dla-osob-starszych-i-niepenosprawnych/35782/
https://www.kolo.com.pl/produkty/wc-bidety-pisuary/deski-sedesowe/deska-sedesowa-nova-pro-bez-barier-antybakteryjna-dla-osob-starszych-i-niepenosprawnych/35782/
https://www.kolo.com.pl/produkty/wc-bidety-pisuary/deski-sedesowe/deska-sedesowa-nova-pro-bez-barier-antybakteryjna-dla-osob-starszych-i-niepenosprawnych/35782/

WT-7

Umywalka

Dla 0sdb z niepetnosprawnoscig
Umywalka dla osob niepetnosprawnych z otworem na
baterig, z przelewem o prostokatnej, nowoczesnej formie.

NOVA PRO PREMIUM BEZ BARIER 55 x 52,5 ¢cm, z
otworem, z przelewem. Plus odpowiednie wsporniki
montazowe.
https://www.kolo.com.pl/produkty/produkty- jalne/dla-
niepenosprawnych/umywalka-dla-osob-niepeosprawnych
-nova-pro-premium-bez-barier-55-x-525-cm-z-otworem-z-
przelewem/41080/

WC N

WT-8

Bateria
umywalkowa

Chrom, dtuga metalowa dzwignia, montaz
jednootworowy, sztorcowa, do umywalki z przelewem.

Grohe Eurosmart Bateria umywalkowa, Rozmiar M
https://www.grohe.pl/pl pl/eurosmart-bateria-umywalkow
a-rozmiar-m-23983003.html

WCN
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https://www.kolo.com.pl/produkty/produkty-specjalne/dla-niepenosprawnych/umywalka-dla-osob-niepeosprawnych-nova-pro-premium-bez-barier-55-x-525-cm-z-otworem-z-przelewem/41080/
https://www.kolo.com.pl/produkty/produkty-specjalne/dla-niepenosprawnych/umywalka-dla-osob-niepeosprawnych-nova-pro-premium-bez-barier-55-x-525-cm-z-otworem-z-przelewem/41080/
https://www.kolo.com.pl/produkty/produkty-specjalne/dla-niepenosprawnych/umywalka-dla-osob-niepeosprawnych-nova-pro-premium-bez-barier-55-x-525-cm-z-otworem-z-przelewem/41080/
https://www.kolo.com.pl/produkty/produkty-specjalne/dla-niepenosprawnych/umywalka-dla-osob-niepeosprawnych-nova-pro-premium-bez-barier-55-x-525-cm-z-otworem-z-przelewem/41080/
https://www.grohe.pl/pl_pl/eurosmart-bateria-umywalkowa-rozmiar-m-23983003.html
https://www.grohe.pl/pl_pl/eurosmart-bateria-umywalkowa-rozmiar-m-23983003.html

WT-9

Syfon

Odpowiedni syfon umywalkowy do umywalki i baterii
WT-7 /8 .Chromowany.

WC NS

WT-10

Uchwyt przy
we

Porecz Scienna uchylna dt 70cm

Srednica: @ 32 mm. Diugosé: 70 cm. Gladka. W
komplecie zestaw montazowy do ciany twardej (cegta
petna, beton). Stal nierdzewna. Mocowana na ptytce 100
X 245 x 4 mm z otworami dla 6 Srub montaZzowych.
Porecz wyposazona w bezpieczny mechanizm uchylania.
Dopuszczalne maksymalne obcigzenie: 100 kg.
https://www.kolo.com.pl/produkty/produkty-specijalne/dla-

niepenosprawnych/porecz-wc-lehnen-funktion-scienna-u
kowa-uchylna-70-cm-powierzchnia-gadka/4 1529/

WCN

WT- 11

Dozownik na
mydto

Dozownik $cienny do mydta w piance i preparatéw do
dezynfekcji, czarny.

Wysokos¢
29.2 cm
Szerokos¢
11.3 cm
Diugos¢
11.4 cm
Materiat

WC
IWCN
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https://www.kolo.com.pl/produkty/produkty-specjalne/dla-niepenosprawnych/porecz-wc-lehnen-funktion-scienna-ukowa-uchylna-70-cm-powierzchnia-gadka/41529/
https://www.kolo.com.pl/produkty/produkty-specjalne/dla-niepenosprawnych/porecz-wc-lehnen-funktion-scienna-ukowa-uchylna-70-cm-powierzchnia-gadka/41529/
https://www.kolo.com.pl/produkty/produkty-specjalne/dla-niepenosprawnych/porecz-wc-lehnen-funktion-scienna-ukowa-uchylna-70-cm-powierzchnia-gadka/41529/

Plastik
Kolor
Czarny

Tork Elevation 561508

WT- 12

Dozownik na
reczniki
papierowe w
rolce

Dozownik do recznikéw w roli, czarny

Wysoko$¢
37.2cm
Szerokos¢
33.7cm
Dtugosé
20.3cm
Materiat
Plastik
Kolor
Czarny

WC/WCN 2

Strona 39z 73




Tork Matic Elevation czarny 551008

WT-13

Szczotka we

Szczotka WC

- uchwyt przykrecany do Sciany

- wymienna konicowka szczotki

- wykonana z metalu

- powierzchnia czarny mat

- do montazu $ciennego, ukryte mocowanie

- w komplecie odporny na korozje zestaw do mocowania

WC/WCN 2
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WT- 14

Dozownik
papieru
toaletowego

Dozownik do papieru toaletowego w rolce mini jumbo,
czamy.

Wysoko$¢
27.5¢cm
Szeroko$¢
34.5¢cm
Dtugosé
13.2¢cm
Materiat
Plastik
Kolor
Czarny

Tork Elevation czarny dozownik do papieru toaletowego
mini jumbo 555008

WC/WCN 2
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WT-15

Kosz na
$mieci przy
we

Kosz na odpady 5 |, czarny

Szeroko$¢
19 cm
Materiat
Plastik
Wysokos¢
33.8cm
Dtugosé
16 cm
Kolor
Czamny

Tork Elevation czarny kosz na odpady 5 | 564008

WC/WN 2

WT-16

Kosz na
$mieci przy
umywalce

Kosz na odpady 50 | z pokrywa

Szerokos¢
38.9cm
Materiat
Plastik
Wysokos¢
62.9 cm
Dlugosé
28.9cm
Kolor
Czarny

WC/WC N 2
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Tork kosz na odpady 50 | Elevation czamy, 563008

WT-17

Piktogramy
na drzwi do
toalet

- wykonany ze stali nierdzewnej

- grawer laserowy

- zaokraglone rogi

1 SZT. Piktogram - toaleta dla niepetnosprawnych, wym.
95 x 95 x 2 mm, STAL MATOWA

2 SZT. Piktogram - WC, wym. 95 x 95 x 2 mm, STAL
MATOWA

WC/WC N
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WT-18

Grzejnik
drabinkowy

Grzejnik drabinkowy 40x140cm, kolor biaty.
Moc ok 700W.

Podtaczenie dolne.

- moc dla parametrow 55/45/20°C: 380 W
- moc dla parametréw 75/65/20°C: 712 W
- tréjwarstwowa powtoka lakiernicza

Instal Projekt Standard grzejnik tazienkowy podtaczenie
dolne biaty GL-40/140

Pom 1
gospodarcze

WT-19

Zlew
gospodarczy

Umywalka Scienna z otworem na baterie i przelewem.
Umywalka prostokatna NOVA PRO 50 cm z otworem, z
przelewem

KolekcjaNova Pro Junior
MarkaKOLO

Kod produktuM31151000
Gtebokosc42 cm
Szerokos¢50 cm
Waga12 kg
EAN5906976399979

2"
)

https://www.kolo.com.pl/produkty/umywalki-i-postumenty/
umywalki-uniwersalne/umywalka-prostokatna-nova-pro-5
0-cm-z-otworem-z-przelewem/14059/

Pom 1
gospodarcze
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https://www.kolo.com.pl/produkty/umywalki-i-postumenty/umywalki-uniwersalne/umywalka-prostokatna-nova-pro-50-cm-z-otworem-z-przelewem/14059/
https://www.kolo.com.pl/produkty/umywalki-i-postumenty/umywalki-uniwersalne/umywalka-prostokatna-nova-pro-50-cm-z-otworem-z-przelewem/14059/
https://www.kolo.com.pl/produkty/umywalki-i-postumenty/umywalki-uniwersalne/umywalka-prostokatna-nova-pro-50-cm-z-otworem-z-przelewem/14059/

WT-20 | Bateria do Bateria jednouchwytowa

Zlewu $cienna z dtugg wylewka chrom.

gospodarcze

go Grohe Start bateria kuchenna stojgca QuickFix chrom

30530002
max.60
'r ﬁf@
595
227 —=
L .
7 BE% \
@:::E}:) 14:o=
NN sse
R

WT-21 | Syfon do Syfon podszafkowy odpowiedni do zlewu i baterii

Zlewu kuchennej. Plastik.

gospodarcze

go
WT-22 | Zlew Jednokomorowy, granitowy, w kolorze czarnym z Kuchnia

kuchenny ociekaczem i otworem na baterie. Mozliwos$¢ obrotu.

Pyramis Sparta Granit zlewozmywak 76x44 cm
Pyragranit czarny 070000101

https://www.lazienkaplus.pl/pl/pyramis-sparta-granit-zlew

ozmywak-76x44-cm-pyragranit-czarny-070000101.45563
2.314.il
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https://www.lazienkaplus.pl/pl/pyramis-sparta-granit-zlewozmywak-76x44-cm-pyragranit-czarny-070000101,455632,314,i/
https://www.lazienkaplus.pl/pl/pyramis-sparta-granit-zlewozmywak-76x44-cm-pyragranit-czarny-070000101,455632,314,i/
https://www.lazienkaplus.pl/pl/pyramis-sparta-granit-zlewozmywak-76x44-cm-pyragranit-czarny-070000101,455632,314,i/

WT-23 | Syfon Syfon podszafkowy odpowiedni do zlewu i baterii Kuchnia 1
kuchennej. Plastik.
WT-24 | Bateria Bateria kuchenna chrom z wysokg obrotowg wylewka z Kuchnia 1
kuchenna perlatorem. Glowica ceramiczna. Jednouchwytowa.
Grohe BauLoop bateria kuchenna stojgca chrom
31368001
https://www.lazienkaplus.pl/pl/grohe-bauloop-bateria-kuc
henna-stojaca-chrom-31368001,530173,316.i/
)
‘I
WT-25 | Bateria OPCJAA: Kuchnia
nablatowa do | Brita MYPURE P1
wody

filtrowanej, z
filtrem

(\
f‘
I
B

::".
. B
)
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https://www.lazienkaplus.pl/pl/grohe-bauloop-bateria-kuchenna-stojaca-chrom-31368001,530173,316,i/
https://www.lazienkaplus.pl/pl/grohe-bauloop-bateria-kuchenna-stojaca-chrom-31368001,530173,316,i/

Czystsza i smaczniejsza woda z dedykowanego kranu do
wody filtrowanej BRITA.

Technologia filtrowania BRITA P 1000 zapewnia lepszy
smak wody i mniejszq ilo$¢ kamienia.

Wkiad filtracyjny mozna zamontowaé w poziomie lub
pionie.

Mozliwos¢ montazu wktadu filtrujgcego na Scianie w celu
usprawnienia jego wymiany.

Okres eksploataciji wktadu filtracyjnego: do dwunastu
miesiecy.

Trzy ustawienia filtra.
https://www.brita.pl/system-filtr

mypure-p1#tab-module

OPCJAB:
Systemowe rozwigzanie do biur.
BRITA VIVREAU Extra C-Shape

Elegancja i styl: designerski kran ze szczotkowane;
stali

nierdzewnej ze szklanym panelem dotykowym nad
blatem;

filtr, moduty gazowania, chtodzenia i podgrzewania
wody

poza zasiegiem wzroku, ponizej blatu

Cztery rodzaje wody: nieschtodzona lub schtodzona
niegazowana oraz dodatkowo delikatnie gazowana i
gazowana

Jako$¢ BRITA: wysokiej klasy kran zasilany woda z
wodociggu plus najnowsza technologia filtracji i
dozowania BRITA oraz zaawansowane funkcje w
zakresie higieny i bezpieczenstwa.

Mozliwos¢ dostosowania do wiasnych potrzeb - do
wyboru: dwie wysokosci kranu, dwie wielkosci modutéw
podgrzewania wody, opcjonalny panel sterowania i wiele
wiecej
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https://www.brita.pl/system-filtracji-wody/baterie-z-filtrem/mypure-p1#tab-module
https://www.brita.pl/system-filtracji-wody/baterie-z-filtrem/mypure-p1#tab-module

https://www.brita.pl/vivreau-extra-c-shape

WT-26 | Wentylatory | O parametrach i funkgji jak istniejace. WC
Aluminium kolor czarny mat

WT-27 | Kratki Wymiana wszystkich kratek wentylacyjnych na nowe. Przyziemie
wentylacyjne | O parametrach i funkciji jak istniejace.
Aluminium kolor czarny mat

A-x WYPOSAZENIE AGD

A-1 Chitodziarka | Do zabudowy, bez zamrazalnika, jednodrzwiowa, wysoka | Kuchnia 1
>170cm. Do zabudowy we wnece o gt 62cm, szer 60cm.

Np.

Electrolux

KRS4DE18S

Chtodziarka do zabudowy seria 600
Drzwi prawe.

https://www.electrolux.pl/kitchen/cooling/refrigerators/built
-in-refrigerator/krs4de1
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https://www.brita.pl/vivreau-extra-c-shape
https://www.electrolux.pl/kitchen/cooling/refrigerators/built-in-refrigerator/krs4de18s/
https://www.electrolux.pl/kitchen/cooling/refrigerators/built-in-refrigerator/krs4de18s/

A-2 Chtodziarka Do zabudowy, podblatowa z zamrazalnikiem gérnym. Sala socjalna | 1
Np.
Amica UM130.3
https://www.amica.pl/chlodziarka-do-zabudowy-um130-3
A-3 Mikrofaléwka | Do zabudowy, o gteboko$ci zabudowy mniejszej niz Kuchnia 2
34cm, kolor czarny, drzwi otwierane na bok, prawe.
Np.
Samsung MS22M8054AK, Kuchenka mikrofalowa do
zabudowy, 22 |
https://www.samsung.com/pl/microwave-ovens/built-in/mi
crowave-oven-solo-ms22m8054ak-eo/
A-4 Zmywarka Do zabudowy, 60cm, z zintegrowanym panelem, klasa Kuchnia 1
energetyczna min C.
Np
Amica DIM66C7EBOIEU
https://www.amica.pl/zmywarka-do-zabudowy-dim66c7eb
oieu
A-5 Piyta Elektryczna, ceramiczna, dwupalnikowa, kolor czarny, Kuchnia 1
kuchenna nie-indukcyjna, sterowanie dotykowe.
Np.
Amica
PLYTA GRZEJNA CERAMICZNA
PC3200ZT
https://www.amica.pl/plyta-grzejna-ceramiczna-pc3200zt
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https://www.amica.pl/chlodziarka-do-zabudowy-um130-3
https://www.samsung.com/pl/microwave-ovens/built-in/microwave-oven-solo-ms22m8054ak-eo/
https://www.samsung.com/pl/microwave-ovens/built-in/microwave-oven-solo-ms22m8054ak-eo/
https://www.amica.pl/zmywarka-do-zabudowy-dim66c7eboieu
https://www.amica.pl/zmywarka-do-zabudowy-dim66c7eboieu
https://www.amica.pl/plyta-grzejna-ceramiczna-pc3200zt

A-6

Okap

Okap do pracy w obiegu zamknietym, szer max 55cm,
meblowy, bez teleskopow, kolor czarny, oswietlenie LED

np.OKAP MEBLOWY
OMP6254BG STUDIO

https://www.amica.pl/okap-meblowy-omp6254ba-studio
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F-x

MEBLE RUCHOME

F-1

Stot

Stot konferencyjny owalny wymiary 200x110x73cm

Blat melamina dab, nogi stalowe kolor czarny/grafit mat.
Blat stotu wykonac z trojwarstwowej ptyty widrowej w
klasie higienicznosci E1 i grubo$ci min 25mm,
obustronnie melaminowanej w kolorze DAB NATURA.
Waskie ptaszczyzny zabezpieczy¢ obrzezem PCV
grubo$ci 2mm w kolorze plyty. Krawedzie obrzeza
zaokragli¢ R=2mm.

Stelaz sktadajacy sie z dwdch kolumn. Kolumny nalezy
wykonac z ptaskownikow stalowych o przekroju 60x6mm
lakierowanych proszkowo na kolor RAL7021. Konstrukcja
stelaza w catosci spawana. Podstawa kolumny w
ksztatcie kwadratu o bokach min 42,5x42,5¢cm. Elementy
pionowe spawane pod katem 75-80°, powinny by¢
pochylone od naroznikow podstawy do wewnatrz blatu.
Podstawe stelaza nalezy zabezpieczy¢ podktadkami
filcowymi, zapobiegajacymi zarysowaniu podtoza.
Mocowanie blatu powinno odbywac sie za
poSrednictwem trzpieni wpuszczanych w rame stelaza i
skrecanych $rubg imbusowa z gwintem metrycznym,
zapobiegajacym podniesieniu blatu.

Stoét owalny 200x110x73 cm
BALMA H2-12

Kubik szklany | 1
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H2-12 200/110/H73

Blat:
melamina dab natura 0400

Nog:
metal mocny grafit RAL7021
https://balma.pl/kolekcje/h2

F-2

Krzesta

Fotel konferencyjny na podstawie obrotowej z kotkami

Wymagane wymiary:

1: 520
H: 400
2 G:470 . N: 450

C:825-950
D:410
L:470

A: 460- 590
B: 440 - 570
K: 725 - 850

F: 710 M: 700

Fotel powinien posiadac:
Siedzisko wraz z oparciem stanowig jeden element w
ksztalcie kubetka.

Oparcie wraz z bokami stanowi jeden element o tukowym

ksztatcie obejmujgcym siedzisko.

Oparcie jest najwyzsze w srodkowej czesci i wymiar ten

zmniejsza sie w kierunku bokow.

Kubik szklany | 4
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Z tytu oparcia po $rodku w pionie tapicerka taczona za
pomocg zamka btyskawicznego.

Tapicerka moze by¢ wykonana w roznych kolorach tej
samej tkaniny.

Siedzisko i oparcie w cato$ci tapicerowane. Nie
dopuszcza sie plastikowych maskownic na oparciu i
siedzisku.

Siedzisko i oparcie wykonane na bazie pianki wylewane;.
Nie dopuszcza sie pianki cietej.

Pianka o wiasciwosciach trudnozapalnych.

Oparcie i siedzisko posiada wyrazne krawedzie boczne
okre$lajace grubos¢ tych elementow.

Siedzisko o grubo$ci 60 mm.

Oparcie 0 grubo$ci 50 mm.

Tapicerka oparcia i siedziska zszywana jest z kawatkow
tkaniny, a linie szycia podkreslone sg grubsza nicig
(stebnowka).

Podstawa obrotowa piecioramienna wykonana z
aluminium o zwezajacych sie ku dotowi ramionach i
pajakowatym ksztatcie, malowana proszkowo na kolor
RAL 7024.

Ramiona zakonczone kotkami na migkkg powierzchnie o
Srednicy 65 mm.

Regulowana wysoko$c¢ fotela.

Mechanizm obrotowy z regulacjq wysokosci.

Fotel tapicerowany tkaning typu Trevira CS o
udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:
Sktad: 100% poliester CS

Gramatura: 250 g/m2

Scieralnos¢: 70.000 cykli Martindale
Trudnopalno$¢ wedtug normy: EN 1021-1:2006, EN
1021-2:2006, BS 7176:2007, BS 5852:2006,
Odporno$¢ na pilling: 5

Odporno$é na $wiatto: 7

Wymagane dokumenty:

Wymagane wyniki badan zgodno$ci z normg PN-EN
1728:2012, PN-EN 16139:2013_07, PN-EN 1022:2007 w
zakresie wymagan wytrzymatosciowych i bezpiecznych
rozwigzan konstrukcyjnych.

Opinie winny by¢ wystawione przez niezalezne
certyfikowane laboratorium badawcze.

Parametry tapicerki poparte dokumentami.

Wymaga sie, aby producent fotela posiadat i dostarczyt
certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001.

Wymaga sie o$wiadczenia producenta, ze zostang
zastosowane pianki o wtasciwo$ciach trudnozapalnych.
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BEJOT OX:CO, OX5R

Krzyzak: GRAFIT RAL7024

Tapicerka ROCCIARC153

sktad: 100 % poliester-TREVIRA CS, waga 250g/m2
+/-5%, odpornos¢ na $cieranie: 70 000 cykli Martindale,
odpornos¢ na pilling: 5 (EN ISO 12945/2), odpornos¢ na
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$wiatto: 6 (EN 1SO 105-B02), odporno$¢ koloru na tarcie:
mokro:4 (UNI EN ISO 105-X12) sucho:5 (UNI EN ISO
105-X12) atest trudnozapalno$ci: EN 1021-1:2006 EN
1021-2:2006 BS 7176:2007 (Medium Hazard); BS
5852:2006 (Crib 5); NFP 92-501-1 (M1), DIN 4102-1
(B1), IMO Res. A 652 (16) Part 8 UNI 9174-UNI 8456
(C1), AM 18(NF D 60013) UNI 9175 Class 1 IM

1:520
H: 400
G:470 N: 450

C:825-950
D:410
L:470

A: 460- 590
B: 440 - 570
K:725 - 850

F:710 M: 700

OX 5R
https://www.bejot.eu/pl/produkt/ox-co-fotele-obrotowe-swi
vel-chair-oxco-occo#fmodel:ox-5r

F-3

Stoliki

Stolik powinien posiadac nastepujace wymiary:

wysokos¢ catkowita: 440 mm

szeroko$¢ catkowita: 560 mm

$rednica blatu: fi 560 mm

Stolik powinien posiadac:

Blat okragty o $rednicy 560 mm z ptyty wiérowej o
grubosci 18 mm pokrytej obustronnie melaming w
kolorze Biatym.

Blaty s oklejone obrzezem PVC o grubosci 2mm w
kolorze piyty.

Nogi do stolika wykonana z litego lakierowanego drewna
debowego.

Nogi mocowane do blatu za posrednictwem drewnianych
klockow bez dodatkowej ramy.

Nogi pochylone pod katem wzgledem podtoza nie
wystajg poza obrys blatu.

Wymaga sie aby producent krzesta posiadat i dostarczyt
certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001

Opcja a:

BEJOT TB W 74H
H44x d56¢cm

@ 560

C:440

TBW740H

Foyer
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https://www.bejot.eu/pl/produkt/ox-co-fotele-obrotowe-swivel-chair-oxco-occo#model:ox-5r
https://www.bejot.eu/pl/produkt/ox-co-fotele-obrotowe-swivel-chair-oxco-occo#model:ox-5r

Nogi:

drewniane, dab naturalny O1
Blat:

Laminat BIALY W1000ST9

Odim

0s6™

https://www.bejot.eu/pl/produkt/tables-coffee-stoliki-kawo
we#model:tb-w-74h

Krzesta

Krzesto konferencyjne na podstawie drewniane;
Wymagane wymiary:
I:520 N: 430
G:450
(=]
& S
a |
2
Y 8
[=1k=]
23 2
<| @
F: 575 M: 550

Krzesto powinno posiadac:

Siedzisko wraz z oparciem o ksztaicie kubetka.

Oparcie wraz z bokami stanowi jeden element o tukowym
ksztalcie obejmujacym siedzisko.

Oparcie jest najwyzsze w srodkowej czesci i wymiar ten
zmniejsza sie w kierunku bokow.

Z tytu oparcia po $rodku w pionie tapicerka taczona za
pomocg zamka btyskawicznego.

Tapicerka moze by¢ wykonana w réznych kolorach te;
samej tkaniny.

Siedzisko i oparcie w cato$ci tapicerowane. Nie
dopuszcza sie plastikowych maskownic na oparciu i
siedzisku.

Foyer
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Siedzisko i oparcie wykonane na bazie pianki wylewanej.

Nie dopuszcza sie pianki cietej.

Pianka o wtasciwo$ciach trudnozapalnych.

Oparcie i siedzisko posiada wyrazne krawedzie boczne
okre$lajace grubos¢ tych elementow.

Tapicerka oparcia i siedziska zszywana jest z kawatkow
tkaniny, a linie szycia podkreslone sg grubsza nicig
(stebndwka).

Nogi fotela w ksztaicie okragtych kotkdéw wykonane z
litego lakierowanego drewna debowego.

Przednie i tylne nogi pochylone pod katem wzgledem
podtoza.

Fotel tapicerowany tkaning typu Trevira CS o
udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:
Sktad: 100% poliester CS

Gramatura: 250 g/m2

Scieralnos¢: 70.000 cykli Martindale
Trudnopalno$¢ wedtug normy: EN 1021-1:2006, EN
1021-2:2006, BS 7176:2007, BS 5852:2006,
Odpornosé na pilling: 5

Odporno$¢ na $wiatto: 7

Wymagane dokumenty:

Parametry tapicerki poparte dokumentami.

Wymaga sie, aby producent fotela posiadat i dostarczyt
certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001.

Wymaga sie o$wiadczenia producenta, ze zostang
zastosowane pianki o wtasciwosciach trudnozapalnych.

Siedzisko catkowicie tapicerowane w kolorze ciemny
chtodny bez.

BEJOT OX:CO SMALL

OX SW 740
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Nogi: dab lity naturalny 01

Siedzisko:
Tapicerka ROCCIARC153

sktad: 100 % poliester-TREVIRA CS, waga 250g/m2
+/-5%, odporno$¢ na $cieranie: 70 000 cykli Martindale,
odpornos¢ na pilling: 5 (EN 1SO 12945/2), odpornos¢ na

Swiatto: 6 (EN ISO 105-B02), odpornos¢ koloru na tarcie:

mokro:4 (UNI EN ISO 105-X12) sucho:5 (UNI EN ISO
105-X12) atest trudnozapalnosci: EN 1021-1:2006 EN
1021-2:2006 BS 7176:2007 (Medium Hazard); BS
5852:2006 (Crib 5); NFP 92-501-1 (M1), DIN 4102-1
(B1), IMO Res. A 652 (16) Part 8 UNI 9174-UNI 8456
(C1), AM 18(NF D 60013) UNI 9175 Class 1 IM
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https://www.bejot.eu/pl/produkt/ox-co-small-krzesla-konfe
rencyjne-conference-chair-oxco-occo#model:0x-sw-740

F-5

Fotele

Fotele tapicerowane na debowych nogach. Forma lekka,
nowoczesna, potokragta. wys siedziska 39cm. Siedzisko
tapicerka bez ( 1szt) oraz rudy ( 1szt).

Konstrukcja stalowa z profili i pretéw zatopiona w piance
poliuretanowe;.

Wypetnienie stanowi pianka wysokoelastyczna.

Noga wykonana z drewna debowego o przekroju ndg
30x40mm lakierowana. Laczyny zapewniajace stabilnosé
nég, od dotu stopki tworzywowe na wyktadziny
dywanowe. Noga mocowana do korpusu mebla za
pomoca Srub M6 i wspawanych nakretek

NOTI MISHELL
MI/1/D 70x80x73x39cm

Nogi:

drewno debowe

Siedzisko z pianki poliuretanowej tapicerowane w kolorze
rudym.

Tapicerka AGAVA 250

Foyer
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Tapicerka AGAVA 121:

https://www.noti.pl/meble/kolekcie/mishell
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F-6 Stolik Stolik pomocniczy, dgb naturalny, h55 x d50cm Foyer 1
kawowy Z tej samej kolekgji co fotele F-5
NOTI MISHELL MI/SM/D
Dab naturalny
https://www.noti.pl/meble/kolekcje/mishell
F-8 Stoliki przy Stot z blatem okragtym Sala socjalna | 4
siedziskach
statych Stot powinien posiadaé nastepujace wymiary:

——e—

wysokos$¢ catkowita: 740 mm
$rednica blatu: fi 700 mm

Stot powinien posiadac:

Blat okragty wykonany z ptyty wiérowej o grubosci 18 mm
pokrytej obustronnie melaming w kolorze debowym.
Konstrukcja malowana proszkowo na kolor RAL 7024,
wykonana z rury okragtej o Srednicy 76 mm i grubosci 2
mm, osadzonej na metalowym krzyzaku, wykonanym z
profili 0 wymiarach 30x30 mm.

Regulowane stopki filcowe na podtogi drewniane i
panele.

Wymaga sie aby producent krzesta posiadat i dostarczyt
certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001.
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Stopki filcowe.

Stot BEJOT TB CC 80 stelaz malowany proszkowo RAL
7024, blat melamina UWAGA BLAT FI 70CM!

https://www.bejot.eu/pl/produkt/tables-cross-one-leg-stoli
k-tisch

Krzesta przy
siedziskach
statych

Krzesto stacjonarne na 4 nogach, bez podtokietnikéw.
Wymagane wymiary:

H: 410
G: 375 N: 425

D: 205
2

C: 830

A: 460
B: 440

F: 470 M: 545

Krzesto powinno posiadac:

Funkcja sztaplowania 4 sztuk.

Oparcie wykonane ze sklejki bukowej 9 mm w ksztalcie
zblizonym do prostokata pokrytej okleing naturaing,
debowa.

Sala socjalna | 4
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Oparcie mocowane do konstrukcji drewniane;
stanowiacej przedtuzenie tylnych ndg.

Siedzisko wykonane na bazie ptyty MDF, sklejki oraz
pianki 0 cechach trudnozapalnych.

Siedzisko tapicerowane tkanina.

Siedzisko wraz z oparciem stanowig dwa osobne
elementy.

Odlegtos¢ miedzy oparciem a siedziskiem — 170 mm.
Konstrukcja krzesta wykonana ze litego drewna
debowego o grubosci 22 mm.

Nogi potaczone ze sobg belkami wykonanymi z tego
samego litego drewna debowego co nogi.

Nogi pochylone pod katem wzgledem podtoza.

Nogi krzesta zwezajq sie ku dotowi.

Oparcie i siedzisko mocowane do konstrukcji w
niewidoczny na zewnatrz sposab.

Krzesto tapicerowane tkaning typu Trevira CS o
udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:
Sktad: 100% poliester CS

Gramatura: 250 g/m2

Scieralnos¢: 70.000 cykli Martindale
Trudnopalno$¢ wedtug normy: EN 1021-1:2006, EN
1021-2:2006, BS 7176:2007, BS 5852:2006,
Odporno$¢ na pilling: 5

Odporno$¢ na $wiatto: 7

Wymagane dokumenty:

Parametry tapicerki poparte dokumentami.

Wymaga sie, aby producent fotela posiadat i dostarczyt
certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001.

Wymaga sie o$wiadczenia producenta, ze zostang

zastosowane pianki o wtasciwosciach trudnozapalnych.
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BEJOT Woodbe WB 815 2N, Roccia,
Konstrukcja:

dab naturalny O1
Siedzisko:

Tapicerka ROCCIARC153

sktad: 100 % poliester-TREVIRA CS, waga 250g/m2
+/-5%, odporno$¢ na Scieranie: 70 000 cykli Martindale,
odpornos¢ na pilling: 5 (EN 1SO 12945/2), odpornos¢ na
$wiatto: 6 (EN 1SO 105-B02), odpornos¢ koloru na tarcie:
mokro:4 (UNI EN ISO 105-X12) sucho:5 (UNI EN ISO
105-X12) atest trudnozapalno$ci: EN 1021-1:2006 EN
1021-2:2006 BS 7176:2007 (Medium Hazard); BS
5852:2006 (Crib 5); NFP 92-501-1 (M1), DIN 4102-1
(B1), IMO Res. A652 (16) Part 8 UNI 9174-UNI 8456
(C1), AM 18(NF D 60013) UNI 9175 Class 1 IM

https://www.bejot.eu/pl/produkt/woodbe-wooden-conferen

ce-chairffmodel:wb-815
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https://www.bejot.eu/pl/produkt/woodbe-wooden-conference-chair#model:wb-815
https://www.bejot.eu/pl/produkt/woodbe-wooden-conference-chair#model:wb-815

F-10

Stoliki

Stot z blatem kwadratowym
Stét powinien posiada¢ nastepujace wymiary:

wysokos$¢ catkowita: 740 mm
wymiary blatu: 700X700 mm

1

Stét powinien posiadac:

Blat wykonany z ptyty widrowej o grubosci 18 mm
pokrytej obustronnie melaming w kolorze debowym.
Konstrukcja malowana proszkowo na kolor RAL 7024,
wykonana z rury okragtej o $rednicy 76 mm i grubosci 2
mm, osadzonej ha metalowym krzyzaku, wykonanym z
profili o wymiarach 30x30 mm.

Regulowane stopki filcowe na podtogi drewniane i
panele.

Mozliwo$¢ zastosowania facznikéw do stotdw.

Wymaga sie aby producent krzesta posiadat i dostarczyt
certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001.
Stopki filcowe.

Stét TB CS 80 - UWAGA BLAT 70X70CM stelaz
malowany proszkowo RAL 7024, blat melamina
+igczniki do 4 stotow

Salasocjalna | 4
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https://www.bejot.eu/pl/produkt/tables-cross-one-leg-stoli
k-tisch

F-11

Krzesta

Krzesto konferencyjne na podstawie drewnianej

Wymagane wymiary:

I: 520 N: 430
G: 450
o
g 2
a |
=
~
Y =
J 2le 8
-|< s
<|d
F: 575 M: 550

Krzesto powinno posiadac:

Siedzisko wraz z oparciem o ksztatcie kubetka.

Oparcie wraz z bokami stanowi jeden element o tukowym
ksztatcie obejmujgcym siedzisko.

Oparcie jest najwyzsze w srodkowej czesci i wymiar ten
zmniejsza sie w kierunku bokow.

Z tylu oparcia po $rodku w pionie tapicerka taczona za
pomocg zamka btyskawicznego.

Tapicerka moze by¢ wykonana w réznych kolorach te;
samej tkaniny.

Siedzisko i oparcie w cato$ci tapicerowane. Nie
dopuszcza sie plastikowych maskownic na oparciu i
siedzisku.

Siedzisko i oparcie wykonane na bazie pianki wylewane;.
Nie dopuszcza sie pianki cietej.

Pianka o wtasciwo$ciach trudnozapalnych.

Oparcie i siedzisko posiada wyrazne krawedzie boczne
okre$lajace grubos¢ tych elementow.

Tapicerka oparcia i siedziska zszywana jest z kawatkow
tkaniny, a linie szycia podkreslone sg grubsza nicig
(stebndwka).

Salasocjalna | 8

Strona 66 z 73



https://www.bejot.eu/pl/produkt/tables-cross-one-leg-stolik-tisch
https://www.bejot.eu/pl/produkt/tables-cross-one-leg-stolik-tisch

Nogi fotela w ksztatcie okragtych kotkéw wykonane z

litego lakierowanego drewna debowego.

Przednie i tylne nogi pochylone pod katem wzgledem

podioza.

Fotel tapicerowany tkaning typu Trevira CS o
udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:
Sktad: 100% poliester CS

Gramatura: 250 g/m2
Scieralno$é: 70.000 cykli Martindale

Trudnopalno$¢ wedtug normy: EN 1021-1:2006, EN
1021-2:2006, BS 7176:2007, BS 5852:2006,
Odporno$¢ na pilling: 5
Odporno$¢ na $wiatto: 7

Wymagane dokumenty:

Parametry tapicerki poparte dokumentami.

Wymaga sie, aby producent fotela posiadat i dostarczyt

certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001.

Wymaga sie o$wiadczenia producenta, ze zostang
zastosowane pianki o wtasciwosciach trudnozapalnych.

Siedzisko catkowicie tapicerowane w kolorze ciemny
chtodny bez (4szt) oraz ciepty popiel( 4szt)

BEJOT OX:CO SMALL

OX SW 740

1:520
G: 450

D: 290

C:730

A: 450
B: 440

F: 575

N: 430

L:300

K: 680

M: 550

OX SW 740

H@
L
w

H: 880 1 szt
W: 580 st
L:620 Lo
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Nogi: dab lity naturalny 01

Siedzisko:
Tapicerka ROCCIARC153

Tapicerka ROCCIA RC851

sktad: 100 % poliester-TREVIRA CS, waga 250g/m2
+/-5%, odpornos¢ na $cieranie: 70 000 cykli Martindale,
odpornos¢ na pilling: 5 (EN ISO 12945/2), odpornos¢ na
Swiatto: 6 (EN ISO 105-B02), odpornos¢ koloru na tarcie:
mokro:4 (UNI EN ISO 105-X12) sucho:5 (UNI EN ISO
105-X12) atest trudnozapalnos$ci: EN 1021-1:2006 EN
1021-2:2006 BS 7176:2007 (Medium Hazard); BS
5852:2006 (Crib 5); NFP 92-501-1 (M1), DIN 4102-1
(B1), IMO Res. A 652 (16) Part 8 UNI 9174-UNI 8456
(C1), AM 18(NF D 60013) UNI 9175 Class 1 IM
https://www.bejot.eu/pl/produkt/ox-co-small-krzesla-konfe
rencyjne-conference-chair-oxco-occo#model:0x-sw-740
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F-12

Regat
$cienny

Regat modutowy metalowy zawieszany na $cianie

Regat powinien posiadac nastepujace wymiary:

919 ‘ 320

[: ] y

L06

Regat powinien posiadac:

Regat wykonany ze stalowej konstrukcji w formie
szachownicy tworzacej dwa okna w poziomie i dwa okna
w pionie.

Konstrukcja sktada sie z ramy poziomej oraz ramy
pionowej wykonanej z ksztattownika 15x15x15 mm oraz
minimum jednego elementu stabilizujacego w formie X
osadzonego w lewym dolnym oknie.

Konstrukcja malowana proszkowo na kolor RAL 7024.
Mozliwos¢ personalizacji regatu w zakresie ilosci pdtek i
szafek.

Regat tworzy azurowa Scianke bez plecow.

Potki wykonane z ptyty wiérowej o gr 18 mm pokrytej
obustronnie melaming w kolorze debu - ilo$¢ 3 szt.
Pétka licuje sie z ramkg pozioma.

Obcigzenie 1 pdtki do 25 kg.

Szafka z drzwiami wykonana z ptyty widrowej o gr 18 mm
pokrytej obustronnie melaming w kolorze debu - 1 szt.

Konstrukcja: metal RAL7024
Wymagane dokumenty:

Nalezy dostarczy¢ $wiadectwo z badan wystawione
przez niezalezng jednostke badawczg dotyczaca
zgodno$ci produktu z normg PN-EN 16121:2013_12,
PN-EN 16122:2012, PN-EN 14749:2016_04, PN EN
14073-3:2006, PN EN 14074:2006 w zakresie wymiar6w,
wytrzymatosci, trwatosci i bezpieczenstwa.

Wymaga sie aby producent krzesta posiadat i dostarczyt
certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001.

BEJOT SAAR modules hang zestaw SM HS 2x2
malowany proszkowo na kolor RAL 7024

Sala socjalna | 1

Strona 69 z 73




Konstrukcja: metal RAL7024
Elementy: ptyta laminowana dab naturalny

919 320

106

SM HS 2X2
https://www.bejot.eu/pl/produkt/saar-hang-regal-wiszacy-

modular-shelving-system#model:sm-hs-2x2

F-13

Wieszak na
ubrania

Wieszak metalowy.
stelaz

Stelaz metalowy, lakierowany:

- dolna cze$¢ wieszaka — rura elipsa
- gbrna cze$¢ wieszaka — rura

- uchwyty — pret + zatyczka

Mozliwos¢ zamawiania wieszaka w dwoch rdznych
kolorach (stelaz wieszaka — 1 kolor; uchwyty — 2 kolor)

Stelaz RAL7004 SZARY
Haczyki RAL 2012 POMARANCZOWY
PROFIM SEVEN

Hol windowy, 3
przy kubiku
szklanym
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https://www.profim.pl/produkty/seven-wieszak-wieszaki-d
odatki

F-14 Zaluzje Zaluzje poziome, aluminiowe, szerokie lamele, 6 szt
okienne sterowanie reczne. Kolor zaluzji $niezny BIALY.
(zblizony do RAL 9003).
Tasmy kolor popielaty zblizony do RAL7047
F-15 Hockery Taborety wysokie, odpowiednie do blatu o wys 110cm. 3

Wymiary: 47x47x78 cm.
Siedzisko tapicerowane.Konstrukcja metalowa,
malowana.
Dwie opcje kolorystyczne :
1. Konstrukcja rude nogi -grafitowa obrecz+
tapicerka bez.
2. Konstrukcja grafitowe nogi - ruda obrecz+
tapicerka ruda.

Konstrukcja: ptyty MDF o grubosci 30 i 6mm oklejona
pianka (trudnopalng - zgodnie z wytycznymi od
Inwestora) o grubosci 10 mm, tapicerowana wybrang,
tkanina.

Siedzisko tapicerowane sktada sie z dwoch czesci.

Na gorng cze$¢ siedziska sktada sie fazowana pianka
oraz ptyta MDF o grubosci 6 mm. Cato$¢ jest
tapicerowana tkaning. Dolng cze$¢ tworzy ptyta MDF o
grubo$ci 30 mm tapicerowana tkaning. Zaokraglona
krawedz znajduje si¢ w miejscu faczenia gornej i dolnej
czesci siedziska, czesci te potaczone sg ze sobg kotkami
tapicerskimi @8x20.

Hockery posiadajg trzy nogi potaczone tacznikami w
gornej czesci i obrecza w dolnej. Nogi z siedziskiem sg
ze soba skrecone trzema $rubami imbusowymi @6x30.
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Sruba imbusowa wkrecana jest w mufe gwintowana
zamocowang do nakretki klowej. Do faczenia nég z
obrecza wykorzystano $ruby imbusowe @6x14.

Podstawa mebli wykonana jest z pdtowalnych profili
stalowych o przekroju 20x40mm stanowigcych nogi.
Powierzchnia elementow jest malowana proszkowo.

Role tacznika ndg w dolnej ich cze$ci stanowi obrecz
wykonana z rury o $rednicy zewnetrznej 20 mm.
Srednica obreczy to 359,5 mm. Wykorczenie
powierzchni podobnie jak w przypadku nég — malowane
proszkowo. W dolnej cze$ci ndg zamocowane sg stopki
tworzywowe okragte, podklejenie filcem.

NOTI BELEM 78cm BE/HWIT

Dwie opcje kolorystyczne:
2szt:
- nogiral 8023 corten
- obrecz ral 7021 mocny grafit
- siedzisko tapicerka AGAVA 121 bez

1szt:
- nogi ral 7021 mocny grafit
- obrecz ral 8023 corten
- siedzisko tapicerka AGAVA 250 rudy
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https://www.noti.pl/meble/kolekcje/belem
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